
August 11, 

2016 Confidential 
 

Notification form for the notification of dangerous products to the authorities by producers or distributors 

 

Section 1: Details of AUTHORITY(IES)/COMPANY(IES) receiving the notification form 

Authority / Contact name / 

Address /  Telephone / Fax / 

E-mail / Website 

 

Ministry of Economy, Development 

and Tourism 

General Secretariat for Industry 

Quality Policy Directorate 

General Product Safety Department  

Canning Square, Gr -10181 Athens, Greece 

Tel: 0030210 3893849-8 

Fax: 0030210 3893850 

E-mail: poulos.ioannis@ggb.gr ; jpoulos@efpolis.gr ; rapex@ggb.gr ; mosxou.argyro@ggb.gr 

 

 

Please note that the products affected by this notification were marketed in Greece, Bulgaria and Hungary.  We 

understand that Greece will forward this notification to Bulgaria and Hungary so that Clorox will not be 

required to notify those countries specifically. 

 

Clorox is not aware of any Member State of the European Union or the European Economic Area other than 

Greece, Bulgaria and Hungary where affected products may have been marketed. 

Identification of the 

companies notified and their 

role in the marketing of the 

product 

 

The following distributors purchased the product from Clorox and distributed it to retail outlets in their respective 

countries: 

 

 

Greece: 

 

JVG Ltd. 

6, Lagada Str. 

Votanikos  PC 11855 

Greece 

Info@JVGLimited.eu 
 

 

 

mailto:poulos.ioannis@ggb.gr
jpoulos@efpolis.gr
mailto:rapex@ggb.gr
mailto:mosxou.argyro@ggb.gr
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Bulgaria: 

 

Jo Valasztas  

32, Tsar Simeon I str. Floor 4 

9000 Varna 

Bulgaria 

Info@Jovalasztas.eu 

 

Hungary: 

 

DunaPro Clean Kft 

Madarász V. u. 47-49 

H-1138 Budapest  

Hungary  

Andrea Kernya  (andrea.kernya@dunapro.hu) 

 

Section 2: Details of PRODUCER/DISTRIBUTOR 

Producer or Producer 's 

Representative / Distributor 

completing the form 

The notification is submitted on behalf of The Clorox Company who is the producer of the affected products: 

 

 

The Clorox Company 

1221 Broadway 

Oakland, CA 94612 

 

 

The notification is submitted by the representative of Clorox in the United Kingdom: 

 

 

Jaz Khan (jaz.khan@clorox.com)  

General Manager 

18-24 Paradise Road 

Richmond TW9 1SE 

United Kingdom 

Tel: +44 (0) 20 86149206 

 

Contact name, responsibility, 

Address / Telephone / Fax / 

Email / Website 

mailto:andrea.kernya@dunapro.hu
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The legal representatives of the Clorox Company for purposes of this submission are:  

 

Sophia Dipla (SDipla@cov.com), and Cándido García Molyneux (Cgarciamolyneux@cov.com) 

Covington & Burling LLP 

Avenue des Arts 44 

1040 Brussels 

Belgium 

 

Please note that Clorox did not import the affected products into Greece, Bulgaria and Hungary.  Instead, they were 

imported by the distributors listed below (see Section 6) that are present in those countries. 

Section 3: Details of PRODUCTS involved 

Category / Brand or 

trademark / Model name(s) 

or Bar code / CN Tariff / 

Country of origin / 

Manufacturer’s address / 

Number of affected items  

Two similar products are affected by this notification: 

 

 Liquid Plumr Pro-Strength Urgent Clear Clog Remover. This product was marketed in Bulgaria and 

Greece, but not in Hungary. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Liquid Plumr Pro-Strength Foaming Clog Fighter (previously sold as Slow Flow Fighter). This product 

has only been marketed in Hungary. 
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Trade Mark of Affected Products: 
 

 Liquid-Plumr® 
 

 
 

Bar Code of Affected Products: 
 

 Liquid Plumr Pro-Strength Urgent Clear Clog Remover; Bottle UPC Code 44600-30548 

 Liquid Plumr Pro-Strength Foaming Clog Fighter (or Slow Flow Fighter); Bottle UPC Code 44600-00214 

 

Batch Numbers of Affected Products: 
 

 JS16081 or lower 

 

Customs Tariff Classification of Affected Products: 
 

 HS 3824 90 92 99 

 

 

The amount of affected products marketed in Greece, Bulgaria and Hungary is the following: 

 

 

Greece: 

 

Concerned Product Quantities of cases of product 

shipped per country 

Start and finish of shipping days 

Liquid Plumr Pro-Strength Urgent 

Clear Clog Remover 6/17fo 

66,880 cases of 6 products each Jun 2012 – May 2016 
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Bulgaria: 

 

Concerned Product Quantities of cases of product 

shipped per country 

Start and finish of shipping days 

Liquid Plumr Pro-Strength Urgent 

Clear Clog Remover 6/17fo 

140,320 cases of 6 products each Jun 2012 – May 2016 

 

Hungary: 

 

Concerned Product Quantities of product shipped per 

country 

Start and finish of shipping days 

Liquid Plumr Pro-Strength Foaming 

Clog Fighter (or Slow Flow Fighter) 

12/17fo 

42,720 cases of 12 products each Jan 2012 – Feb 2016 

 

Liquid Plumr Pro-Strength Urgent Clear Clog Remover has been marketed in Greece and Bulgaria since June 2010.  

It was marketed from August 2010 to April 2012 under the name Penetrex, and it has been marketed as Liquid 

Plumr Pro-Strength Urgent Clear Clog Remover since that time. 

 

Liquid Plumr Pro-Strength Foaming Clog Fighter has been marketed in Hungary since January 2000.  Until April 

2012 it was marketed under the name Foaming Pipe Snake.  It was distributed from May 2012 to August 2015 under 

the name Slow Flow Fighter, and has been distributed as Foaming Clog Fighter since that time. 

 

Clorox estimates that the products affected by this notification may go back to products marketed in the EU in 2012.  

No affected products were manufactured after 21 March 2016.  The company stopped shipment of affected products 

to distributors and retailers in the EU on 3 May 2016. 

 

The country of origin of the affected products is United States. 

 

The (contract) manufacturer of the affected finished product is: 

Malco Products Inc. 

362 Fairview Avenue 

Barberton, Ohio, 44203 

United States 
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The affected packaging/bottles were manufactured by: 

 

Graham Packaging Company 

700 Indian Springs Drive 

Lancaster, PA 17601 

United States 

(717) 849-8500 

 

The affected child resistant fastenings were manufactured by: 

 

Berry Plastics 

P.O. Box 959 

Evansville, I 47706-0959 

United States 

 

After 21 March 2016, the Malco Products manufacturing facility changed packaging suppliers and began using a 

new bottle and cap closure system (for business reasons unrelated to the child-resistant fastening quality issue).  The 

new bottle is manufactured by Alpla Inc. and the new fastening is manufactured by Technimark LLC.  The child-

resistant fastening quality issue appears to be restricted to old bottles and fastenings only (manufactured by Graham 

Packaging and Berry Plastics, respectively).  Clorox is not aware of any quality issues with the new bottles and 

caps, all tested retains of product using the Alpla bottle and Technimark cap have fully functioning fastenings. 

 

Description / Photograph 

 

The products affected by this notification are Liquid Plumr drain cleaners/clog removers that are intended for single 

use in the home.  The intended purpose of the products is to dislodge and clear clogs in plumbing pipes.  The 

products’ instructions direct consumers to empty the entire bottle down the drain of the affected source, and 

consumers typically purchase the product when they have a clogged pipe issue that needs to be resolved 

immediately. 

 

Liquid Plumr Pro-Strength Urgent Clear Clog Remover is marketed in blue plastic battles of 1.06 PT (17 oz/502 

ml).  Liquid Plumr Pro-Strength Foaming Clog Fighter (or Slow Flow Fighter) is marketed in orange plastic bottles 

of around half a litre (17 oz/502 ml). 

 

Annex I contains the English version of the Safety Data Sheets for Liquid Plumr Pro-Strength Urgent Clear.   

 

Annex II contains the Greek version of the Safety Data Sheets for Liquid Plumr Pro-Strength Urgent Clear. 
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Annex III contains the Bulgarian version of the Safety Data Sheets for Liquid Plumr Pro-Strength Urgent Clear. 

 

Annex IV contains the CLP label for Liquid Plumr Pro-Strength Urgent Clear in Greece.  

 

Annex V contains the CLP label for Liquid Plumr Pro-Strength Urgent Clear in Bulgaria.   

 

Annex VI also contains the CLP label for Liquid Plumr Pro-Strength Foaming Clog Fighter (or Slow Flow Fighter) 

in Hungary. 

 

Annex VII contains a copy of the notification of the ingredients of Liquid Plumr Pro-Strength Urgent Clear Clog 

Remover to the Greek Poison Information Center.  

 

Clorox estimates that the two Liquid Plumr products have an estimated shelf-to-purchase life cycle of no more than 

two years.  The products are intended as single use products, and bear instructions that direct consumers to empty 

the entire bottle down the drain of the affected source 

 

Description Bottle UPC 

Code 

Impacted Case Code Date Size Color 

        

Liquid Plumr Pro-

Strength Foaming Clog 

Fighter (formerly sold 

as Slow Flow Fighter) 

44600-00214 

 

JS16081  

or lower  

 

502 ml Orange  



8 

 

 

 

 

 

 

Liquid Plumr Pro- 

Strength Urgent Clear 

Clog Remover 

44600-30548 JS16081  

or lower  

 

502 ml Blue 

 

Section 4: Details of HAZARD 

Description of the hazard and 

possible health / safety 

damages and conclusions of 

the risk 

estimation and evaluation 

carried out 

 

 

 

 

 

The two Liquid Plumr products take the form of mixtures that are classified as Cat. 1A Skin Corrosives under the 

EU CLP Regulation 1272/2008.  Liquid Plumr Pro-Strength Urgent Clear contains sodium hydroxide in a 

concentration between 1 and 5% and sodium hypochloride in a concentration of 7%, by weight. 

 

Liquid Plumr Pro-Strength Foaming Clog Fighter (or Slow Flow Fighter) contains sodium hydroxide in a 

concentration between 1 and 5%, and sodium hypochloride in a concentration of 5,8%, by weight.  

 

The products can cause permanent eye and skin damage (corrosion) or severe irritation if the recommended first aid 

measures (rinsing with water) are not applied immediately after exposure. 

 

The child resistant fastenings of some of the products marketed in Greece, Bulgaria and Hungary may not require 

the standard effort to open them.  While a root cause investigation is still on-going, it appears that the product is 

penetrating the cap liner and degrading the cap material, causing the child resistant fastening to fail. 

 

The possible failure of the child resistant fastenings was noticed by a Clorox employee during a routine store visit in 

the United States on 2 May 2016.   Clorox is unaware of any injuries associated with the products in the EU or 

elsewhere. 

 

Since 2012, Clorox has recorded consumer calls in the United States relating to leaking or spilling or other issues 

relating to the closures of the products.  87 complaints referred to the Liquid Plumr Pro-Strength Urgent Clear, and 

141 complaints referred to Liquid Plumr Pro-Strength Foaming Clog Fighter.  The complaints include reports of 

loose caps, product spills during use, or leakage, including as a result of handling during transport, storage, and/or 

use.  The complaints also include comments on the need for a safety seal, and large number of complaints of 
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damage without specifying the source of or circumstances around the leakage causing the damage.  In some 

instances, the spills resulted in minor property damage or incidental skin contact.  None of the reported exposures 

were serious or required medical attention.    

 

Given the small number of complaints received since 2012, Clorox estimates that the risk of product leakage and 

related personal injury related to the child resistant fastenings in Bulgaria, Greece and Hungary is low. 

 

Record of accident(s) 

 

Clorox is not aware and has not received any reports of product leaking or child resistant fastening failure in 

Bulgaria, Greece, Hungary or other EU Member States.  Clorox is also not aware of any personal injury as a result 

of product leakage or child resistant fastening failure in these countries, or elsewhere in the world.  Nevertheless, 

Clorox has decided to conduct a product recall in the EU and other jurisdictions to ensure customer safety and 

optimal product performance.   

 

Section 5: Details of corrective ACTIONS already taken 

Types / Scope / Duration of 

action(s) and precautions 

taken and identification of 

the company responsible 

On 3 May 2016 Clorox stopped all shipments of affected product to its retailers and distributors in all jurisdictions, 

including Greece, Bulgaria and Hungary.   

 

Moreover, on 26 May 2016, Clorox informed all its distributors and customers/importers in Greece, Bulgaria and 

Hungary of the possible failure of the child resistant fastenings of the affected products, and asked them to: (i) stop 

selling the two affected products; and (ii) identify and isolate/separate the stock in their warehouses of products that 

had the affected batch codes.  Annex VIII includes a copy of this notice that was given to distributors worldwide, 

including those in Bulgaria, Greece, and Hungary.   

 

In addition, Clorox now intends to coordinate and implement a systematic withdrawal of affected product from 

distributors and retailers and a recall from consumers in Bulgaria, Greece and Hungary. 

 

For this purpose, Clorox has contracted with a third party, Stericycle (http://www.stericycle.com/), to conduct the 

product recall in Bulgaria, Greece and Hungary and other countries outside the EU.  In the affected EU countries, 

the recall will be conducted in the following way: 

 

1. Clorox will notify distributors about the product recall in each country. 

 

2. Clorox distributor’s will collect affected product and ship it to Stericycle’s in-country warehouse. 
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3. Distributor will be asked to notify their customers (retailers) of the product recall and will provide retailers 

with posters to post in-store to inform consumers of the recall.  

 

4. Those retailers will be asked to contact Stericycle via email or phone to determine if they have affected 

product. 

 

5. Clorox will issue a press release announcing the recall to consumers.  Annex IX includes copies of the press 

releases (both in English and in the local language) that Clorox intends to issue in Greece, Bulgaria and 

Hungary. 

 

6. Consumers will also be asked to reach out to Stericycle via email or phone number to determine if they have 

affected product. 

 

7. Stericycle will determine if customer and consumer’s product meets criteria and provide return replacement 

and instructions to return to selected Stericycle distribution center. 

 

8. Product will be received at the appropriate location and inspected upon receipt. 

 

All product that is subject to the recall will be disposed of per regulatory requirements. 

 

Clorox is voluntarily conducting a consumer level product recall in the United States, Canada and in other Asian 

countries where these products have been sold.  

 

Clorox believes that the success of the consumer-level recall in the EU Member States and in third country 

jurisdictions will be limited given that the products are intended for single use (as per the label instructions to empty 

the entire bottle down the drain), are typically purchased when consumers have a drain clog, and have a shelf-to-

purchase life cycle of no more than two years.  
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COMPANIES SHOULD COMPLETE AND SEND SECTION 6 IN CASE OF A 

SERIOUS RISK OR WHEN THE PRODUCER/DISTRIBUTOR OPTS TO 

SUBMIT THE NOTIFICATION ONLY TO THE AUTHORITY OF THE 

MEMBER STATE IN WHICH THEY ARE ESTABLISHED 

 

Section 6: Details of other COMPANY(IES) in the supply chain which hold affected products 

List of Manufacturers / 

Importers 

or Authorised representatives 

by Member State: 

Name / Address / Tel / Fax / 

E-mail / Website. 

 

The producer is: 

 

The Clorox Company 

1221 Broadway 

Oakland, CA 94612 

 

The (contract) manufacturer of the affected finished product is: 

 

Malco Products Inc. 

362 Fairview Avenue  

Barberton, Ohio, 44203 

United States 

 

The affected packaging/bottles were manufactured by: 

 

Graham Packaging Company 

700 Indian Springs Drive 

Lancaster, PA 17601 

United States 

(717) 849-8500 

 

The affected child resistant fastenings were manufactured by: 

 

Berry Plastics  

P.O. Box 959 

Evansville, I 47706-0959 

United States 
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Please note, however, that the importers of the products into Bulgaria, Greece and Hungary are the distributors 

mentioned below. 

List of Distributors / 

Retailers by Member State: 

Name / Address / Tel / Fax / 

E-mail / Website 

 

Bulgaria: 

 

Vega Star 

Jo Valasztas  

32, Tsar Simeon I str. Floor 4 

9000 Varna 

Bulgaria 

Info@Jovalasztas.eu 

 

Trade Channel Retailer/Distributor/Whol

esaler 

Concerned Product 

Modern Trade 

 Kaufland Liquid Plumr Pro-Strength Urgent Clear 6/17fo 

 Fantastico Liquid Plumr  Pro-Strength Urgent Clear 6/17fo 

 Evropa Liquid Plumr  Pro-Strength Urgent Clear 6/17fo 

 Leksi Liquid Plumr  Pro-Strength Urgent Clear 6/17fo 

 Triumph Liquid Plumr  Pro-Strength Urgent Clear 6/17fo 

 Lilly Liquid Plumr  Pro-Strength Urgent Clear 6/17fo 

 Vilton Liquid Plumr  Pro-Strength Urgent Clear 6/17fo 

 Sani Liquid Plumr  Pro-Strength Urgent Clear 6/17fo 

 NIK-92 Liquid Plumr  Pro-Strength Urgent Clear 6/17fo 

 Sunny Liquid Plumr  Pro-Strength Urgent Clear 6/17fo 

 Radiana Liquid Plumr  Pro-Strength Urgent Clear 6/17fo 

 Max Liquid Plumr  Pro-Strength Urgent Clear 6/17fo 

 Billa Liquid Plumr  Pro-Strength Urgent Clear 6/17fo 

 Hit Liquid Plumr  Pro-Strength Urgent Clear 6/17fo 

 Elitis Liquid Plumr  Pro-Strength Urgent Clear 6/17fo 

 Other Liquid Plumr  Pro-Strength Urgent Clear 6/17fo 

Coop. Dir. & Ind. 

 Cba Liquid Plumr  Pro-Strength Urgent Clear 6/17fo 
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 Coop Liquid Plumr  Pro-Strength Urgent Clear 6/17fo 

 Naroden Mag. Liquid Plumr  Pro-Strength Urgent Clear 6/17fo 

DSD to Small Shops 

 600-900 POS Liquid Plumr Pro-Strength Urgent Clear 6/17fo 

Ditrib./ Wholesalers 

 Elitis Liquid Plumr  Pro-Strength Urgent Clear 6/17fo 

 Step  Liquid Plumr  Pro-Strength Urgent Clear 6/17fo 

 Fokus Liquid Plumr  Pro-Strength Urgent Clear 6/17fo 

 Other Whole Liquid Plumr  Pro-Strength Urgent Clear 6/17fo 

 Others Liquid Plumr  Pro-Strength Urgent Clear 6/17fo 

 

 

Greece: 

 

Jo Valastaz KFT 

JVG Ltd. 

6, Lagada Str. 

Votanikos  PC 11855  

Greece 

Info@JVGLimited.eu 

 

Trade Channel Retailer/Distributor/Whol

esaler 

Concerned Product 

Modern Trade 

 Carrefour Liquid Plumr  Pro-Strength Urgent Clear 6/17fo 

 Galaxias Liquid Plumr  Pro-Strength Urgent Clear 6/17fo 

 Thanopoulos Liquid Plumr  Pro-Strength Urgent Clear 6/17fo 

 Alex Pak Liquid Plumr  Pro-Strength Urgent Clear 6/17fo 

 Eleta-Proton Liquid Plumr  Pro-Strength Urgent Clear 6/17fo 

 Others (Cyprus, etc.) Liquid Plumr  Pro-Strength Urgent Clear 6/17fo 

Coop. Dir. & Ind. 

 Elomas Liquid Plumr  Pro-Strength Urgent Clear 6/17fo 

 Aspida Liquid Plumr  Pro-Strength Urgent Clear 6/17fo 

 Elliniki Diatrofi Coop. Liquid Plumr  Pro-Strength Urgent Clear 6/17fo 
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Speciality Shops   

 Speciality Shops Liquid Plumr  Pro-Strength Urgent Clear 6/17fo 

DSD to Small Shops 

 DSD to Small Shops Liquid Plumr  Pro-Strength Urgent Clear 6/17fo 

Ditrib./ Wholesalers 

 Candelli Abee Liquid Plumr  Pro-Strength Urgent Clear 6/17fo 

 Georgoulias SA Liquid Plumr  Pro-Strength Urgent Clear 6/17fo 

 Marinos Panagiotis Liquid Plumr  Pro-Strength Urgent Clear 6/17fo 

 Others Liquid Plumr  Pro-Strength Urgent Clear 6/17fo 

 

Hungary: 

 

Dunapro  

Billing Address –  

DunaPro Clean Kft 

Madarász V. u. 47-49 

H-1138 Budapest  

Hungary  

Tel - Tel.: +361 88 62 450 

Fax - +361 88 62 460 

Andrea Kernya  (andrea.kernya@dunapro.hu)  

 

Trade Channel Wholesaler Concerned Product 

Modern Trade ÁRKLUB Liquid Plumr Pro-Strength Foaming Clog 

Fighter 12/17fo 

 GALATEA Liquid Plumr Pro-Strength Foaming Clog 

Fighter 12/17fo 

 MALEN Liquid Plumr Pro-Strength Foaming Clog 

Fighter 12/17fo 

 

 

mailto:andrea.kernya@dunapro.hu
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Number of products (serial 

numbers or date 

codes) held by producer / 

importer / distributor / 

retailer / consumers by 

Member State 

 

As the Liquid Plumr products typically have a shelf-to-purchase life cycle of no more than two years, we estimate 

that in any case distributors and retailers in the three different countries currently will not hold more than the 

following amounts: 

 

Bulgaria: 

 

Concerned Product Potential Quantities of cases in Circulation 

Liquid Plumr Pro-Strength Urgent Clear 

Clog Remover 6/17fo 

76,320 cases of 6 products each 

 

 

Greece: 

 

Concerned Product Potential Quantities in Circulation 

Liquid Plumr Pro-Strength Urgent Clear 

Clog Remover 6/17fo 

47,360 cases of 6 products each 

 

Hungary: 

 

Concerned Product Potentially in Circulation 

Liquid Plumr Pro-Strength Foaming Clog 

Fighter (or Slow Flow Fighter) 12/17fo 

12,320 cases of 12 products each 

 

The numbers mentioned above refer to the total number of Liquid Plumr products distributed in each country 

between May 2014 and May 2016; Clorox expects the actual number of products in the market to be significantly 

less. 

 

The affected products have a batch number JS16081 or lower. 

 



 
 
 

Annex I 



Revision Date  16/05/2014

Revision  3

Supersedes date  01/10/2012

SAFETY DATA SHEET 

PRO-STRENGTH LIQUID-PLUMR® URGENT CLEAR™ CLOG REMOVER

According to Regulation (EU) No 453/2010

SECTION 1: IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/MIXTURE AND OF THE 

COMPANY/UNDERTAKING

1.1. Product identifier

Product name PRO-STRENGTH LIQUID-PLUMR® URGENT CLEAR™ CLOG REMOVER

Product No. LP30548US

1.2. Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against

Identified uses Clearing blocked sinks,  drains,  etc.

Uses advised against No specific uses advised against are identified.

1.3. Details of the supplier of the safety data sheet

CBee (Europe) LtdSupplier

Eton House

2nd Floor

18-24 Paradise Road

Richmond

TW9 1SE, UK

Tel: +44 (0) 208 614 7121

Fax: +44 (0) 208 940 2040

customerservices@clorox.co.uk

1.4. Emergency telephone number

+44 208 614 7121

09:00-17:30 Monday - Thursday 

09:00-17:00 Friday

SECTION 2: HAZARDS IDENTIFICATION

2.1. Classification of the substance or mixture

Classification (EC 1272/2008)

Physical and Chemical Hazards Not classified.

Human health Skin Corr. 1A - H314

Environment Aquatic Acute 1 - H400

Classification (1999/45/EEC) C;R35. N;R50.

The Full Text for all R-Phrases and Hazard Statements are Displayed in Section 16.

2.2. Label elements

Contains SODIUM HYPOCHLORITE SOLUTION, (Cl ACTIVE)  7%

SODIUM HYDROXIDE

Detergent Labelling:

5 - < 15% chlorine-based bleaching agents

< 5% soap

amphoteric surfactants

non-ionic surfactants

Label In Accordance With (EC) No. 1272/2008
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PRO-STRENGTH LIQUID-PLUMR® URGENT CLEAR™ CLOG REMOVER

Signal Word Danger

Hazard Statements

H314 Causes severe skin burns and eye damage.

H400 Very toxic to aquatic life.

Precautionary Statements

P102 Keep out of reach of children.

P280 Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.

P301+330+331 IF SWALLOWED: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting.

P303+361+353 IF ON SKIN (or hair): Remove/Take off immediately all contaminated 

clothing. Rinse skin with water/shower.

P405 Store locked up.

P501 Dispose of contents/container in accordance with national regulations.

Supplementary Precautionary Statements

P260 Do not breathe vapours.

P273 Avoid release to the environment.

P264 Wash contaminated skin thoroughly after handling.

P304+340 IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position 

comfortable for breathing.

P305+351+338 IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove 

contact lenses,  if present and easy to do. Continue rinsing.

P310 Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.

P363 Wash contaminated clothing before reuse.

P391 Collect spillage.

Supplemental label information

EUH206 Warning! Do not use together with other products. May release dangerous 

gases (chlorine).

2.3. Other hazards

This product does not contain any PBT or vPvB substances.

SECTION 3: COMPOSITION/INFORMATION ON INGREDIENTS

3.2. Mixtures

SODIUM HYPOCHLORITE SOLUTION, (Cl ACTIVE) ...% 7%

CAS-No.: 7681-52-9 EC No.: 231-668-3

Classification (67/548/EEC)

C;R34

R31 

N;R50

Classification (EC 1272/2008)

EUH031

Skin Corr. 1B - H314

Aquatic Acute 1 - H400

M Factor = 10

SODIUM HYDROXIDE 1-5%

CAS-No.: 1310-73-2 EC No.: 215-185-5

Classification (67/548/EEC)

C;R35

Classification (EC 1272/2008)

Skin Corr. 1A - H314
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PRO-STRENGTH LIQUID-PLUMR® URGENT CLEAR™ CLOG REMOVER

N,N-DIMETHYLTETRADECYLAMINE N-OXIDE < 1%

CAS-No.: 3332-27-2 EC No.: 222-059-3

Classification (67/548/EEC)

Xn;R22. 

Xi;R38,R41. 

N;R50.

Classification (EC 1272/2008)

Acute Tox. 4 - H302

Skin Irrit. 2 - H315

Eye Dam. 1 - H318

Aquatic Acute 1 - H400

DODECYLDIMETHYLAMINE OXIDE < 1%

CAS-No.: 1643-20-5 EC No.: 216-700-6

Classification (67/548/EEC)

Xi;R38,R41. 

N;R50.

Classification (EC 1272/2008)

Skin Irrit. 2 - H315

Eye Dam. 1 - H318

Aquatic Acute 1 - H400

The Full Text for all R-Phrases and Hazard Statements are Displayed in Section 16.

SECTION 4: FIRST AID MEASURES

4.1. Description of first aid measures

Inhalation

Remove victim immediately from source of exposure.  Provide fresh air,  warmth and rest,  preferably in a comfortable upright sitting 

position.  Rinse nose and mouth with water.  Get medical attention.

Ingestion

Do not induce vomiting. If vomiting occurs,  the head should be kept low so that stomach vomit doesn't enter the lungs. Immediately rinse 

mouth and drink plenty of water (200-300 ml). Never give liquid to an unconscious person. Get medical attention immediately!

Skin contact

Remove victim immediately from source of exposure.  Remove contaminated clothing immediately and wash skin with soap and water. Get 

medical attention immediately!

Eye contact

Immediately flush with plenty of water for up to 15 minutes. Remove any contact lenses and open eyes wide apart. Get medical attention if 

any discomfort continues.

4.2. Most important symptoms and effects, both acute and delayed

Inhalation

Spray mists may cause respiratory tract irritation.

Ingestion

Causes burns.  May cause internal injury.

Skin contact

Causes burns.  Blistering may occur.

Eye contact

Causes burns.  Risk of corneal damage.

4.3. Indication of any immediate medical attention and special treatment needed

The severity of the symptoms described will vary dependant of the concentration and the length of exposure.

SECTION 5: FIREFIGHTING MEASURES

5.1. Extinguishing media

Extinguishing media

Use fire-extinguishing media appropriate for surrounding materials.

Unsuitable extinguishing media

Do not use water jet as an extinguisher,  as this will spread the fire.

5.2. Special hazards arising from the substance or mixture
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PRO-STRENGTH LIQUID-PLUMR® URGENT CLEAR™ CLOG REMOVER
Hazardous combustion products

Thermal decomposition or combustion may liberate carbon oxides and other toxic gases or vapours.

Unusual Fire & Explosion Hazards

No unusual fire or explosion hazards noted.

5.3. Advice for firefighters

Special Fire Fighting Procedures

Keep run-off water out of sewers and water sources. Dike for water control.

Protective equipment for fire-fighters

Self contained breathing apparatus and full protective clothing must be worn in case of fire. Use protective equipment appropriate for 

surrounding materials.

SECTION 6: ACCIDENTAL RELEASE MEASURES

6.1. Personal precautions, protective equipment and emergency procedures

Wear protective clothing as described in Section 8 of this safety data sheet.

6.2. Environmental precautions

The product is not expected to be hazardous to the environment. Avoid discharge to the aquatic environment.

6.3. Methods and material for containment and cleaning up

Stop leak if possible without risk. DO NOT touch spilled material! Absorb in vermiculite,  dry sand or earth and place into containers.  

Containers with collected spillage must be properly labelled with correct contents and hazard symbol.

6.4. Reference to other sections

Wear protective clothing as described in Section 8 of this safety data sheet. See section 11 for additional information on health hazards. 

Collect and dispose of spillage as indicated in section 13.

SECTION 7: HANDLING AND STORAGE

7.1. Precautions for safe handling

Read and follow manufacturer's recommendations. Avoid contact with skin and eyes. Good personal hygiene is necessary. Wash hands 

and contaminated areas with water and soap before leaving the work site.

7.2. Conditions for safe storage, including any incompatibilities

Store in tightly closed original container in a dry,  cool and well-ventilated place. Keep containers tightly closed.

Storage Class

Corrosive storage.

7.3. Specific end use(s)

The identified uses for this product are detailed in Section 1.2.

SECTION 8: EXPOSURE CONTROLS/PERSONAL PROTECTION

8.1. Control parameters

STD STEL - 15 MinTWA - 8 HrsName Notes

WEL 2  mg/m3SODIUM HYDROXIDE

WEL = Workplace Exposure Limit.
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SODIUM HYPOCHLORITE SOLUTION, (Cl ACTIVE) ...% (CAS: 7681-52-9)

DNEL

Worker Inhalation. Short Term Systemic Effects 3.1 mg/m3

Worker Inhalation. Short Term Local Effects 3.1 mg/m3

Worker Inhalation. Long Term Systemic Effects 1.55 mg/m3

Worker Inhalation. Long Term Local Effects 1.55 mg/m3

Consumer Inhalation. Short Term Systemic Effects 3.1 mg/m3

Consumer Inhalation. Short Term Local Effects 3.1 mg/m3

Consumer Inhalation. Long Term Systemic Effects 1.55 mg/m3

Consumer Oral Long Term Systemic Effects 0.26 mg/kg/day

Consumer Inhalation. Long Term Local Effects 1.55 mg/m3

PNEC

Freshwater 0.21 µg/l

Marinewater 0.042 µg/l

Intermittent release 0.26 µg/l

STP 0.03 mg/l

SODIUM HYDROXIDE (CAS: 1310-73-2)

DNEL

Worker Inhalation. Long Term Local Effects 1 mg/m3

Consumer Inhalation. Long Term Local Effects 1 mg/m3

8.2. Exposure controls

Process conditions

Provide eyewash station.

Hand protection

For prolonged or repeated skin contact use suitable protective gloves.  The most suitable glove must be chosen in consultation with the 

gloves supplier,  who can inform about the breakthrough time of the glove material.

Eye protection

Wear splash-proof eye goggles to prevent any possibility of eye contact.

Other Protection

Wear appropriate clothing to prevent any possibility of liquid contact and repeated or prolonged vapour contact.

Hygiene measures

When using do not eat,  drink or smoke. Wash hands at the end of each work shift and before eating,  smoking and using the toilet. Wash 

promptly if skin becomes wet or contaminated.

SECTION 9: PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES

9.1. Information on basic physical and chemical properties

Appearance Viscous liquid.

Colour Colourless to pale yellow.

Odour Bleach.

Solubility Soluble in water.

Initial boiling point and boiling range (°C)

Not determined.

Melting point (°C)

Not determined.

Relative density 1.09

Bulk Density

Not determined.

Vapour density (air=1)

Not determined.

Vapour pressure

Not determined.

Evaporation rate

Not determined.

Evaporation Factor

Not determined.

pH-Value, Conc. Solution ~13.0

Viscosity

Not determined.

Solubility Value  (G/100G H2O@20°C)

Not determined.
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Decomposition temperature (°C)

Not determined.

Odour Threshold, Lower

Not determined.

Odour Threshold, Upper

Not determined.

Flash point (°C)

Not determined.

Auto Ignition Temperature (°C)

Not determined.

Flammability Limit - Lower(%)

Not determined.

Flammability Limit - Upper(%)

Not determined.

Partition Coefficient

 (N-Octanol/Water)

Not determined.

Explosive properties

Not determined.

Oxidising properties

Not determined.

9.2. Other information

Not determined.

SECTION 10: STABILITY AND REACTIVITY

10.1. Reactivity

Reaction with: Acids.  Oxidising materials.

10.2. Chemical stability

Stable under normal temperature conditions and recommended use.

10.3. Possibility of hazardous reactions

Hazardous Polymerisation

Will not polymerise.

10.4. Conditions to avoid

Avoid excessive heat for prolonged periods of time.

10.5. Incompatible materials

Materials To Avoid

Acid reactive.  Strong oxidising substances.

10.6. Hazardous decomposition products

None at ambient temperatures. Thermal decomposition or combustion may liberate carbon oxides and other toxic gases or vapours.

SECTION 11: TOXICOLOGICAL INFORMATION

11.1. Information on toxicological effects

Acute toxicity:

Based on available data the classification criteria are not met.

Skin Corrosion/Irritation:

Corrosive to skin.

Serious eye damage/irritation:

Skin corrosive; corrosivity to eyes is assumed. No testing is needed.

Respiratory or skin sensitisation:
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Based on available data the classification criteria are not met.

Germ cell mutagenicity:

Based on available data the classification criteria are not met.

Carcinogenicity:

No evidence of carcinogenicity in animal studies

Reproductive Toxicity:

Based on available data the classification criteria are not met.

Specific target organ toxicity - single exposure:

Respiratory irritant effects that impair function with symptoms such as cough,  pain,  choking,  and breathing difficulties.

Specific target organ toxicity - repeated exposure:

Not classified as a specific target organ toxicant after repeated exposure.

Aspiration hazard:

Based on available data the classification criteria are not met.

Toxicological information on ingredients.
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SODIUM HYPOCHLORITE SOLUTION, (Cl ACTIVE) ...% (CAS: 7681-52-9)

Acute toxicity:

Acute Toxicity (Oral LD50)

626 mg/kg Rat

REACH dossier information

Acute Toxicity (Dermal LD50)

> 20000 mg/kg Rabbit

REACH dossier information

Acute Toxicity (Inhalation LC50)

> 10.5 mg/l (dust/mist) Rat 1 hour

REACH dossier information

Skin Corrosion/Irritation:

Dose

5.25% 4 hr Rabbit

Primary dermal irritation index (PDI)

1.2

REACH dossier information

Slightly irritating.

Respiratory or skin sensitisation:

Skin sensitisation

Buehler test: Guinea Pig

REACH dossier information

Not Sensitising.

Germ cell mutagenicity:

Genotoxicity - In Vitro

Chromosome aberration:

REACH dossier information

Negative.

Conclusive data but not sufficient for classification.

Genotoxicity - In Vivo

Chromosome aberration:

REACH dossier information

Negative.

Conclusive data but not sufficient for classification.

Carcinogenicity:

Carcinogenicity

LOAEL 100 mg/kg/day Oral

REACH dossier information

This substance has no evidence of carcinogenic properties.

Reproductive Toxicity:

Reproductive Toxicity - Fertility

Fertility: LOAEL > 2 mg/kg/day Oral Mouse P

REACH dossier information

Conclusive data but not sufficient for classification.

Reproductive Toxicity - Development

Teratogenicity: NOAEL ≥ 5.7 mg/kg/day Oral Rat

REACH dossier information

No evidence of reproductive toxicity in animal studies

Specific target organ toxicity - repeated exposure:

STOT - Repeated exposure
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LOAEL 100 mg/kg  Oral Rat

REACH dossier information

Not classified as a specific target organ toxicant after repeated exposure.

Aspiration hazard:

Not anticipated to present an aspiration hazard based on chemical structure.

SODIUM HYDROXIDE (CAS: 1310-73-2)

Acute toxicity:

Acute Toxicity (Oral LD50)

325 mg/kg Rabbit

REACH dossier information

Serious eye damage/irritation:

Irritating. REACH dossier information

Respiratory or skin sensitisation:

Skin sensitisation

Local Lymph Node Assay (LLNA) Human

REACH dossier information

Not Sensitising.

DODECYLDIMETHYLAMINE OXIDE (CAS: 1643-20-5)

Skin Corrosion/Irritation:

Causes skin irritation.

Serious eye damage/irritation:

Causes serious eye damage.

N,N-DIMETHYLTETRADECYLAMINE N-OXIDE (CAS: 3332-27-2)

Toxicological information

No information available.

SECTION 12: ECOLOGICAL INFORMATION

12.1. Toxicity

Acute Fish Toxicity

Aquatic Acute 1 Very toxic to aquatic life.
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Ecological information on ingredients.

SODIUM HYPOCHLORITE SOLUTION, (Cl ACTIVE) ...% (CAS: 7681-52-9)

Acute Toxicity - Fish

LC50 96 hours 0.032 mg/l Lepomis macrochirus (Bluegill)

REACH dossier information

Acute Toxicity - Aquatic Invertebrates

EC50 48 hours 50 µg/L Daphnia magna

REACH dossier information

Acute Toxicity - Aquatic Plants

IC50 24 hours 0.4 mg/l Marinewater algae

REACH dossier information

Acute Toxicity - Microorganisms

EC50 3 hours > 3 mg/l Activated sludge

REACH dossier information

Chronic Toxicity - Fish Early life Stage

NOEC 28 days 0.04 mg/l Menidia peninsulae (Tidewater silverside)

REACH dossier information

Chronic Toxicity - Aquatic Invertebrates

NOEC 15 days 7 µg/L Brevoortia tyrannus (Atlantic menhaden)

SODIUM HYDROXIDE (CAS: 1310-73-2)

Acute Toxicity - Aquatic Invertebrates

EC50 48 hours 40.4 mg/l Ceriodaphnia sp.

REACH dossier information

DODECYLDIMETHYLAMINE OXIDE (CAS: 1643-20-5)

Acute Fish Toxicity

Very toxic to aquatic life.

N,N-DIMETHYLTETRADECYLAMINE N-OXIDE (CAS: 3332-27-2)

Acute Fish Toxicity

Very toxic to aquatic organisms.

Acute Toxicity - Fish

LC50 96 hours 2.44 mg/l Brachydanio rerio (Zebra Fish)

Supplier information.

Acute Toxicity - Aquatic Invertebrates

EC50 48 hours 2.63 mg/l Daphnia magna

Supplier information.

Acute Toxicity - Aquatic Plants

EC50 72 hours 0.1 - 1 mg/l Freshwater algae

Supplier information.

12.2. Persistence and degradability

Degradability

The surfactant(s) contained in this preparation complies(comply) with the biodegradability criteria as laid down in Regulation (EC) 

No.648/2004 on detergents. Data to support this assertion are held at the disposal of the competent authorities of the Member States and 

will be made available to them,  at their direct request or at the request of a detergent manufacturer.
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PRO-STRENGTH LIQUID-PLUMR® URGENT CLEAR™ CLOG REMOVER
Ecological information on ingredients.

SODIUM HYPOCHLORITE SOLUTION, (Cl ACTIVE) ...% (CAS: 7681-52-9)

Water DT50 1 hours

REACH dossier information

Air.  DT50 114.6 days

REACH dossier information Estimated Value

Biodegradation

Technically not feasible.

REACH dossier information

SODIUM HYDROXIDE (CAS: 1310-73-2)

Degradability

There are no data on the degradability of this product.

DODECYLDIMETHYLAMINE OXIDE (CAS: 1643-20-5)

Degradability

The substance is readily biodegradable.

N,N-DIMETHYLTETRADECYLAMINE N-OXIDE (CAS: 3332-27-2)

Biodegradation

Degradation (> 60%) 28 days

Supplier information.

The substance is readily biodegradable.

12.3. Bioaccumulative potential

Bioaccumulative potential

No data available on bioaccumulation.

Partition coefficient

Not determined.

Ecological information on ingredients.

SODIUM HYPOCHLORITE SOLUTION, (Cl ACTIVE) ...% (CAS: 7681-52-9)

Bioaccumulative potential

The product is not bioaccumulating.

Bioaccumulation factor

Scientifically unjustified.

REACH dossier information

Partition coefficient

log Kow -3.42

REACH dossier information Estimated Value

SODIUM HYDROXIDE (CAS: 1310-73-2)

Bioaccumulative potential

No data available on bioaccumulation.

DODECYLDIMETHYLAMINE OXIDE (CAS: 1643-20-5)

Bioaccumulative potential

No data available on bioaccumulation.

N,N-DIMETHYLTETRADECYLAMINE N-OXIDE (CAS: 3332-27-2)

Bioaccumulative potential

No data available on bioaccumulation.

12.4. Mobility in soil

Mobility:

Not determined.
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Ecological information on ingredients.

SODIUM HYPOCHLORITE SOLUTION, (Cl ACTIVE) ...% (CAS: 7681-52-9)

Adsorption/Desorption Coefficient

Scientifically unjustified.

REACH dossier information

Henry's Law Constant

0.076 @ 20°C

REACH dossier information Estimated Value

Surface tension

82.4 mN/m @ 20 °C

REACH dossier information

SODIUM HYDROXIDE (CAS: 1310-73-2)

Mobility:

No data available on the mobility of this product

DODECYLDIMETHYLAMINE OXIDE (CAS: 1643-20-5)

Mobility:

The product is soluble in water.

N,N-DIMETHYLTETRADECYLAMINE N-OXIDE (CAS: 3332-27-2)

Mobility:

No data available on the mobility of this product

12.5. Results of PBT and vPvB assessment

This product does not contain any PBT or vPvB substances.

12.6. Other adverse effects

Not available.

SECTION 13: DISPOSAL CONSIDERATIONS

13.1. Waste treatment methods

Dispose of waste and residues in accordance with local authority requirements. Recover and reclaim or recycle,  if practical.

SECTION 14: TRANSPORT INFORMATION

14.1. UN number

UN No. (ADR/RID/ADN) 3267

UN No. (IMDG) 3267

UN No. (ICAO) 3267

14.2. UN proper shipping name

Proper Shipping Name CORROSIVE LIQUID,  BASIC,  ORGANIC,  N.O.S. (SODIUM HYPOCHLORITE,  SODIUM 

HYDROXIDE)

14.3. Transport hazard class(es)

ADR/RID/ADN Class 8

ADR/RID/ADN Class Class 8: Corrosive substances.

ADR Label No. 8

IMDG Class 8

ICAO Class/Division 8

Transport Labels

1412 /



PRO-STRENGTH LIQUID-PLUMR® URGENT CLEAR™ CLOG REMOVER

CORROSIVE

8

14.4. Packing group

ADR/RID/ADN Packing group I

IMDG Packing group I

ICAO Packing group I

14.5. Environmental hazards

Environmentally Hazardous Substance/Marine Pollutant

14.6. Special precautions for user

EMS F-A,  S-B

Emergency Action Code 2X

Hazard No. (ADR) 80

Tunnel Restriction Code (E)

14.7. Transport in bulk according to Annex II of MARPOL73/78 and the IBC Code

Not relevant

SECTION 15: REGULATORY INFORMATION

15.1. Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture

Statutory Instruments

The Chemicals (Hazard Information and Packaging for Supply) Regulations 2009 (S.I 2009 No. 716).

Guidance Notes

Workplace Exposure Limits EH40.

EU Legislation

Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification,  labelling and 

packaging of substances and mixtures,  amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC,  and amending Regulation (EC) 

No 1907/2006 with amendments.

15.2. Chemical Safety Assessment

No chemical safety assessment has been carried out.

SECTION 16: OTHER INFORMATION

General information

Classification and labelling according to Regulation (EC) 1272/2008. Skin Corr. 1A Aquatic Acute 1 Calculation method.

Revision Comments

Classification according to CLP Annex I

Revision Date 16/05/2014

Revision 3

Supersedes date 01/10/2012
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Risk Phrases In Full

Causes burns.R34

Causes severe burns.R35

Contact with acids liberates toxic gas.R31

Harmful if swallowed.R22

Irritating to skin.R38

Risk of serious damage to eyes.R41

Very toxic to aquatic organisms.R50

Hazard Statements In Full

Causes serious eye damage.H318

Causes severe skin burns and eye damage.H314

Causes skin irritation.H315

Contact with acids liberates toxic gas.EUH031

Harmful if swallowed.H302

Very toxic to aquatic life.H400

Disclaimer

The information supplied here is accurate to the best knowledge and belief of CBee (Europe) Limited, it is however, not intended as a warranty or 

representation, and should not be construed as such, for which CBee (Europe) Limited assumes any legal responsibility.  Any information or advice 

obtained from CBee (Europe) Limited other than by means of this publication, and whether relating to CBee (Europe) Limited's products or other 

materials is also given in good faith.  It remains at all times the responsibility of the customer, and user, to ensure that the materials are suitable for the 

particular purpose intended. Materials not manufactured, or supplied, by CBee (Europe) Limited when used instead of, or in conjunction with materials 

supplied by CBee (Europe) Limited, it is the customer's responsibility to ensure that all technical, and other information related to such materials is 

obtained from the manufacturer or supplier. CBee (Europe) Limited accepts no liability for the data contained within this document, as the information 

herein may be applied under conditions beyond our control, and in situations with which we may be unfamiliar. The information contained within this 

document is furnished upon condition that the customer and user of this product makes his own determination of the suitability of the product for his 

particular purpose.
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Ημερομηνία αναθεώρησης: 16/5/2014 Αναθεώρηση: 3 Νέα ημερομηνία: 1/10/2012

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Pro-Strength Liquid-Plumr® Urgent Clear™ Clog Remover - US

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1907/2006, Παράρτημα II, όπως τροποποιήθηκε.

ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης

1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Όνομα προϊόντος Pro-Strength Liquid-Plumr® Urgent Clear™ Clog Remover - US

Αριθμός προϊόντος LP30548US

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Προσδιοριζόμενες χρήσεις Καθάρισμα μπλοκάρει ι νεροχύτες, αποχετεύσεις, κλπ.

Αντενδεικνυόμενες χρήσεις Δεν έχει αναγνωριστεί καμία αντενδεικνυόμενη χρήση.

1.3. Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας

Προμηθευτής JVG Commerce of Consumer Products, Lagada 6
118 55
Botanical
Athens.
Tel: 2112686963

1.4. Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης

Αριθμός τηλεφώνου
επείγουσας ανάγκης

+44 (0) 208 614 7120
Δευτέρα - Πέμπτη:- 09:00 - 17:30
Παρασκευή:- 09:00 - 17:00

ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας

2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος
Ταξινόμηση (ΕΚ 1272/2008)
Φυσικοί κίνδυνοι Δεν έχει ταξινομηθεί

Κίνδυνοι για την υγεία Skin Corr. 1A - H314 Eye Dam. 1 - H318

Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι Aquatic Acute 1 - H400

2.2. Στοιχεία επισήμανσης

Εικονογράμματα

      

Προειδοποιητική λέξη Κίνδυνος

Δηλώσεις κινδύνου H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες.
H400 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.

Δηλώσεις προφυλάξεων P102 Μακριά από παιδιά.
P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας
για τα μάτια/ το πρόσωπο.
P301+P330+P331 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύντε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε
εμετό.
P303+P361+P353 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Βγάλτε
αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύντε την επιδερμίδα με νερό/στο ντους.
P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο.
P501 Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς.
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Pro-Strength Liquid-Plumr® Urgent Clear™ Clog Remover - US

Συμπληρωματικές
πληροφορίες επισήμανσης

EUH206 Προσοχή! Να μην χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλα προϊόντα. Μπορεί να
ελευθερωθούν επικίνδυνα αέρια (χλώριο).

Περιέχει υποχλωριώδες νάτριο, διάλυμα 7 % ενεργό χλώριο, υδροξείδιο του νάτριου

Επισήμανση απορρυπαντικού 5 - < 15% λευκαντικοί παράγοντες με βάση το χλώριο, < 5% αμφοτερικές επιφανειοδραστικές
ουσίες, < 5% μη ιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες, < 5% σάπωνας

Συμπληρωματικές δηλώσεις
προφυλάξεων

P264 Πλένετε το μολυσμένο δέρμα σχολαστικά μετά το χειρισμό.
P260 Μην αναπνέετε ατμούς.
P363 Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.
P310 Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/ γιατρό.
P304+P340 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρατε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και
αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.
P305+P351+P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύντε προσεκτικά με νερό
για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο.
Συνεχίστε να ξεπλένετε.
P391 Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.

2.3. Άλλοι κίνδυνοι

Αυτό το προϊόν δεν περιέχει καμία ουσία που να ταξινομείται ως ΑΒΤ ή αΑαΒ.

ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά

3.2. Μείγματα

υποχλωριώδες νάτριο, διάλυμα 7% ενεργό χλώριο 7,0%

Αριθμός CAS: 7681-52-9 Αριθμός ΕΚ: 231-668-3

Παράγοντας M (οξεία) = 10

Ταξινόμηση
Skin Corr. 1B - H314
Eye Dam. 1 - H318
Aquatic Acute 1 - H400

υδροξείδιο του νάτριου 1 - <2.5%

Αριθμός CAS: 1310-73-2 Αριθμός ΕΚ: 215-185-5

Ταξινόμηση
Skin Corr. 1A - H314
Eye Dam. 1 - H318

N-οξεϊδιο της N,N-διμεθυλοδεκατετρυλαμϊνης 0.25 - <0.5%

Αριθμός CAS: 3332-27-2 Αριθμός ΕΚ: 222-059-3

Παράγοντας M (οξεία) = 1

Ταξινόμηση
Acute Tox. 4 - H302
Skin Irrit. 2 - H315
Eye Dam. 1 - H318
Aquatic Acute 1 - H400
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Pro-Strength Liquid-Plumr® Urgent Clear™ Clog Remover - US

Οξείδιο της δωδεκυλοδιμεθυλαμίνης 0.025 - <0.25%

Αριθμός CAS: 1643-20-5 Αριθμός ΕΚ: 216-700-6

Παράγοντας M (οξεία) = 1

Ταξινόμηση
Acute Tox. 4 - H302
Skin Irrit. 2 - H315
Eye Dam. 1 - H318
Aquatic Acute 1 - H400
Aquatic Chronic 2 - H411

Το πλήρες κείμενο για όλες τις δηλώσεις κινδύνου παρουσιάζεται στο Τμήμα 16.

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών

4.1. Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών

Εισπνοή Μεταφέρετε το προσβεβλημένο άτομο στον καθαρό αέρα και διατηρήστε το ζεστό και αφήστε
τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.

Κατάποση Εκπλύντε το στόμα σχολαστικά με νερό. Χορηγήστε άφθονο νερό για να πιει. Μεταφέρετε το
προσβεβλημένο άτομο στον καθαρό αέρα και διατηρήστε το ζεστό και αφήστε τον να
ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Λάβετε ιατρική φροντίδα αμέσως. Μην
προκαλείτε εμετούς εκτός αν σας δοθούν οδηγίες από ιατρικό προσωπικό.

Επαφή με το δέρμα Αφαιρέστε αμέσως το μολυσμένο ρουχισμό και εκπλύνετε το δέρμα με σαπούνι και νερό.
Συνεχίστε να εκπλένετε για 15 τουλάχιστον λεπτά. Λάβετε ιατρική φροντίδα.

Επαφή με τα μάτια Αφαιρέστε τυχόν φακούς επαφής και ανοίξτε τα βλέφαρα διάπλατα. Συνεχίστε την έκπλυση για
15 τουλάχιστον λεπτά και ζητήστε ιατρική φροντίδα.

4.2. Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες

Εισπνοή Ερεθισμός της μύτης, του λαιμού και του αεραγωγού.

Κατάποση Μπορεί να προκαλέσει χημικά εγκαύματα στο στόμα και το λάρυγγα. Μπορεί να προκαλέσει
στομαχικό πόνο ή έμετο.

Επαφή με το δέρμα Χημικά εγκαύματα.

Επαφή με τα μάτια Αυτό το προϊόν είναι διαβρωτικό. Μπορεί να προκαλέσει χημικά εγκαύματα των ματιών.
Σοβαρός ερεθισμός, κάψιμο, δακρύρροια και θολωμένη όραση.

4.3. Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας

Σημειώσεις για τον ιατρό Η σοβαρότητα των συμπτωμάτων που περιγράφονται θα διαφέρουν ανάλογα με τη
συγκέντρωση και τη διάρκεια της έκθεσης.

ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς

5.1. Πυροσβεστικά μέσα

Κατάλληλα πυροσβεστικά
μέσα

Σβήστε με αφρό ανθεκτικό στην αλκοόλη, διοξείδιο του άνθρακα, ξηρή πούδρα ή αχλύ νερού.
Χρησιμοποιήστε μέσα πυρόσβεσης κατάλληλα για την περιβάλλουσα πυρκαγιά.

Ακατάλληλα πυροσβεστικά
μέσα

Μη χρησιμοποιείτε πίδακα νερού ως μέσο πυρόσβεσης, επειδή με αυτό τον τρόπο θα
επεκταθεί η πυρκαγιά.

5.2. Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα

Επικίνδυνα προϊόντα καύσης Τα προϊόντα θερμικής αποσύνθεσης ή καύσης μπορεί να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα υλικά:
Οξείδια του άνθρακα. Τοξικά αέρια ή ατμοί.
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5.3. Συστάσεις για τους πυροσβέστες

Ειδικός προστατευτικός
εξοπλισμός για πυροσβέστες

Χρησιμοποιείτε προστατευτικό εξοπλισμό κατάλληλο για τα περιβάλλοντα υλικά.

ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης

6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης

Προσωπικές προφυλάξεις Φοράτε προστατευτικό ρουχισμό όπως περιγράφεται στην Ενότητα 8 του παρόντος δελτίου
ασφαλείας.

6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις

Περιβαλλοντικές προφυλάξεις Αποφεύγετε την απόρριψη στην αποχέτευση, στα υδατορεύματα ή επάνω στο έδαφος.
Συγκρατήστε το εκχυμένο υλικό με άμμο, γη ή άλλο κατάλληλο μη καύσιμο υλικό.

6.3. Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό

Μέθοδοι για καθαρισμό Απορροφήστε με βερμικουλίτη, ξηρή άμμο ή γη και τοποθετήστε σε δοχεία. Τα δοχεία με το
συλλεγμένο εκχυμένο υλικό πρέπει να έχουν επισημανθεί κατάλληλα όσον αφορά το
περιεχόμενο και τα σύμβολα κινδύνου. Εξουδετερώστε το εκχυμένο υλικό με αραιό
υδροχλωρικό οξύ.

6.4. Παραπομπή σε άλλα τμήματα

Παραπομπή σε άλλα τμήματα Δείτε την Ενότητα 11 για επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους για την υγεία.
Για τη διάθεση αποβλήτων, δείτε Ενότητα 13.

ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση

7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό

Προφυλάξεις χρήσης Διαβάστε και ακολουθήστε τις συστάσεις του κατασκευαστή. Προσοχή! Να μην
χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλα προϊόντα. Μπορεί να ελευθερωθούν επικίνδυνα αέρια
(χλώριο). Αποφύγετε την εισπνοή ατμών/εκνεφώματος και την επαφή με το δέρμα και τα μάτια.
Θα πρέπει να εφαρμόζονται διαδικασίες ορθής προσωπικής υγιεινής. Τηρήστε τα όρια
επαγγελματικής έκθεσης για το προϊόν ή τα συστατικά.

7.2. Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων καταστάσεων

Προφυλάξεις αποθήκευσης Αποθηκεύστε σε δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος.

Τάξη αποθήκευσης Αποθήκευση διαβρωτικών.

7.3. Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις

Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις Οι αναγνωρισμένες χρήσεις για αυτό το προϊόν περιγράφονται αναλυτικά στην Ενότητα 1.2.

ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία

8.1 Παράμετροι ελέγχου
Όρια επαγγελματικής έκθεσης
υδροξείδιο του νάτριου

Όριο μακροπρόθεσμης έκθεσης (TWA 8 ωρών):  2 mg/m³
Όριο βραχυπρόθεσμης έκθεσης (15 λεπτών):   2 mg/m³

8.2 Έλεγχοι έκθεσης

Προστατευτικός εξοπλισμός
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Προστασία των ματιών/του
προσώπου

Θα πρέπει να φοράτε προστασία ματιών που συμμορφώνεται με εγκεκριμένο πρότυπο εάν μια
αξιολόγηση κινδύνων υποδεικνύει ότι είναι δυνατή η επαφή των ματιών. Φοράτε εφαρμοστά
προστατευτικά γυαλιά ή ασπίδα προσώπου που προστατεύουν από πιτσιλιές χημικών.

Προστασία των χεριών Θα πρέπει να φοράτε αδιαπέραστα γάντια ανθεκτικά στα χημικά που συμμορφώνεται με
εγκεκριμένο πρότυπο εάν μια αξιολόγηση κινδύνων υποδεικνύει ότι είναι δυνατή η επαφή με το
δέρμα. Το πιο κατάλληλο γάντι πρέπει να επιλεγεί αφού συμβουλευτείτε τον
προμηθευτή/κατασκευαστή των γαντιών, ο οποίος μπορεί να σας ενημερώσει σχετικά με το
χρόνο διάτρησης του υλικού των γαντιών. Λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα που καθορίζονται
από τον κατασκευαστή γαντιών, ελέγξτε ότι τα γάντια διατηρούν ακόμη τις προστατευτικές
ιδιότητές τους κατά τη χρήση και αλλάξτε τα μόλις ανιχνευτεί οποιαδήποτε φθορά.

Μέτρα υγιεινής Παρέχετε σταθμό πλύσης ματιών και καταιονισμό ασφάλειας. Μην καπνίζετε στην περιοχή
εργασίας. Αφαιρέστε εγκαίρως οποιοδήποτε ρουχισμό που έχει βραχεί ή μολυνθεί. Όταν
αφαιρείτε το ρυπασμένο ρουχισμό, θα πρέπει να λαμβάνετε προσοχή προκειμένου να
αποφευχθεί η επαφή με ρυπαντές. Πλύνετε στο τέλος κάθε βάρδιας εργασίας και πριν από το
φαγητό, το κάπνισμα και τη χρήση αποχωρητηρίου.

Έλεγχοι περιβαλλοντικής
έκθεσης

Διατηρείτε το δοχείο ερμητικά σφραγισμένο όταν δεν χρησιμοποιείται. Τα υπολείμματα και τα
κενά δοχεία θα πρέπει να επιμελούνται ως επικίνδυνα απόβλητα σύμφωνα με τις τοπικές και
εθνικές διατάξεις.

ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες

9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες

Εμφάνιση Ιξώδες υγρό.

Χρώμα Άχρωμο έως ωχρό κίτρινο.

Οσμή Χλωρίνη

Όριο οσμής Δεν έχει προσδιοριστεί.

pH pH (πυκνό διάλυμα): 13

Σημείο τήξεως Δεν είναι σχετικό.

Αρχικό σημείο ζέσης και
περιοχή ζέσης

Δεν έχει προσδιοριστεί.

Σημείο ανάφλεξης Δεν έχει προσδιοριστεί.

Ταχύτητα εξάτμισης Δεν έχει προσδιοριστεί.

Συντελεστής εξάτμισης Δεν έχει προσδιοριστεί.

Αναφλεξιμότητα (στερεό,
αέριο)

Δεν είναι σχετικό.

Ανώτερη/Χαμηλότερη
αναφλεξιμότητα ή όρια
εκρηκτικότητας

Δεν είναι σχετικό.

Πίεση ατμών Δεν έχει προσδιοριστεί.

Πυκνότητα ατμών Δεν είναι σχετικό.

Σχετική πυκνότητα 1.09

Φαινομενική πυκνότητα Δεν έχει προσδιοριστεί.

Συντελεστής κατανομής Δεν έχει προσδιοριστεί.

Θερμοκρασία αυτοανάφλεξης Δεν είναι σχετικό.
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Θερμοκρασία αποσύνθεσης Δεν είναι σχετικό.

Ιξώδες Δεν έχει προσδιοριστεί.

Εκρηκτικές ιδιότητες Δεν θεωρείται ότι είναι εκρηκτικό.

Οξειδωτικές ιδιότητες Το ίδιο το μείγμα δεν έχει δοκιμαστεί αλλά καμία από τις συστατικές ουσίες δεν ικανοποιεί τα
κριτήρια για ταξινόμηση ως οξειδωτικό.

9.2. Άλλες πληροφορίες

Άλλες πληροφορίες Δεν απαιτούνται πληροφορίες.

ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και αντιδραστικότητα

10.1. Αντιδραστικότητα

Δραστικότητα Τα δεδομένα δραστικότητας για αυτό το προϊόν θα είναι τα συνηθισμένα για την ακόλουθη
τάξη υλικών: Ισχυρά αλκάλια.

10.2. Χημική σταθερότητα

Σταθερότητα Σταθερό σε κανονικές θερμοκρασίες περιβάλλοντος και όταν χρησιμοποιείται όπως συνιστάται.

10.3. Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων

Πιθανότητα επικίνδυνων
αντιδράσεων

Δεν θα πολυμεριστεί.

10.4. Συνθήκες προς αποφυγήν

Συνθήκες προς αποφυγήν Αποφεύγετε την υπερβολική θερμότητα για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα.

10.5. Μη συμβατά υλικά

Υλικά προς αποφυγή Κανένα ειδικό υλικό ή ομάδα υλικών δεν είναι πιθανό να αντιδράσει με το προϊόν για να
επιφέρει μια επικίνδυνη κατάσταση.

10.6. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης

Επικίνδυνα προϊόντα
αποσύνθεσης

Καθόλου σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Τα προϊόντα θερμικής αποσύνθεσης ή καύσης
μπορεί να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα υλικά: Οξείδια του άνθρακα. Οξείδια του αζώτου.

ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες

11.1. Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις
Οξεία τοξικότητα - διά του στόματος
Σημειώσεις (διά του στόματος
LD₅₀)

Βάσει διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν ικανοποιούνται.

Οξεία τοξικότητα - δέρμα
Σημειώσεις (διά του δέρματος
LD₅₀)

Βάσει διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν ικανοποιούνται.

Οξεία τοξικότητα - εισπνοή
Σημειώσεις (διά της εισπνοής
LC₅₀)

Βάσει διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν ικανοποιούνται.

Διάβρωση και ερεθισμός του δέρματος
Διάβρωση και ερεθισμός του
δέρματος

Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες.

Σοβαρή βλάβη/ερεθισμός των ματιών
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Σοβαρή βλάβη/ερεθισμός των
ματιών

Διαβρωτικό για το δέρμα. Υποτίθεται διαβρωτικότητα στα μάτια. Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική
βλάβη.

Αναπνευστική ευαισθητοποίηση
Αναπνευστική
ευαισθητοποίηση

Βάσει διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν ικανοποιούνται.

Ευαισθητοποίηση του δέρματος
Ευαισθητοποίηση του
δέρματος

Βάσει διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν ικανοποιούνται.

Μεταλλαξιγένεση γεννητικών κυττάρων
Γονιδιοτοξικότητα - in vitro Βάσει διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν ικανοποιούνται.

Γονιδιοτοξικότητα - in vivo Βάσει διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν ικανοποιούνται.

Καρκινογένεση
Καρκινογένεση Βάσει διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν ικανοποιούνται.

Τοξικότητα για την αναπαραγωγή
Τοξικότητα για την
αναπαραγωγή - γονιμότητα

Βάσει διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν ικανοποιούνται.

Τοξικότητα για την
αναπαραγωγή - ανάπτυξη

Βάσει διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν ικανοποιούνται.

STOT-εφάπαξ έκθεση
Ειδική τοξικότητα στα όργανα-
στόχους (STOT) - εφάπαξ
έκθεση

Βάσει διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν ικανοποιούνται.

STOT-επανειλημμένη έκθεση
Ειδική τοξικότητα στα όργανα-
στόχους (STOT) -
επανειλημμένη έκθεση

Βάσει διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν ικανοποιούνται.

Κίνδυνος αναρρόφησης
Κίνδυνος αναρρόφησης Δεν αναμένεται να παρουσιάσει κίνδυνο αναρρόφησης, βάσει της χημικής δομής.

Τοξικολογικές πληροφορίες για τα συστατικά

υποχλωριώδες νάτριο, διάλυμα 7% ενεργό χλώριο

Οξεία τοξικότητα - διά του στόματος

Οξεία τοξικότητα διά του
στόματος (LD₅₀ mg/kg)

8.830,0

Είδη Αρουραίος

Σημειώσεις (διά του
στόματος LD₅₀)

Πληροφορίες φακέλου REACH. Βάσει διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια
ταξινόμησης δεν ικανοποιούνται.

ATE διά του στόματος
(mg/kg)

8.830,0

Οξεία τοξικότητα - δέρμα

Οξεία τοξικότητα διά του
δέρματος (LD₅₀ mg/kg)

20.000,0
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Είδη Κουνέλι

Σημειώσεις (διά του
δέρματος LD₅₀)

Πληροφορίες φακέλου REACH. Βάσει διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια
ταξινόμησης δεν ικανοποιούνται.

ATE διά του δέρματος
(mg/kg)

20.000,0

Οξεία τοξικότητα - εισπνοή

Σημειώσεις (διά της
εισπνοής LC₅₀)

Βάσει διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν ικανοποιούνται.

Διάβρωση και ερεθισμός του δέρματος

Δεδομένα για ζώα Δόση: 5.3%, 4 ώρες, Κουνέλι Πρωτεύων δείκτης ερεθισμού του δέρματος: 1.2 Δόση:
0.5 ml (12.5%), 24 ώρες, Κουνέλι Βαθμολογία ερυθήματος/εσχάρας: Καλά ορισμένο
ερύθημα (2). Βαθμολογία οιδήματος: Πολύ ελαφρύ οίδημα - σχεδόν καθόλου
αντιληπτό (1). Πληροφορίες φακέλου REACH. Διαβρωτικό για το δέρμα.

Σοβαρή βλάβη/ερεθισμός των ματιών

Σοβαρή βλάβη/ερεθισμός
των ματιών

Δόση: 0.1 g, 1 δευτερόλεπτο, Κουνέλι Πληροφορίες φακέλου REACH. Υποτίθεται
διαβρωτικότητα στα μάτια.

Ευαισθητοποίηση του δέρματος

Ευαισθητοποίηση του
δέρματος

Δοκιμασία Buehler - Ινδικό χοιρίδιο: Δεν προκαλεί ευαισθητοποίηση. Πληροφορίες
φακέλου REACH.

Μεταλλαξιγένεση γεννητικών κυττάρων

Γονιδιοτοξικότητα - in vitro Χρωμοσωμική ανωμαλία: Αρνητικό. Πληροφορίες φακέλου REACH.

Γονιδιοτοξικότητα - in vivo Χρωμοσωμική ανωμαλία: Αρνητικό. Πληροφορίες φακέλου REACH.

Καρκινογένεση

Καρκινογένεση NOAEL > 13.75 mg/kg κ.β./ημέρα, Διά του στόματος, Αρουραίος Πληροφορίες
φακέλου REACH.

Καρκινογένεση IARC IARC Ομάδα 3 Δεν έχει ταξινομηθεί όσον αφορά την καρκινογένεση σε ανθρώπους.

Τοξικότητα για την αναπαραγωγή

Τοξικότητα για την
αναπαραγωγή - γονιμότητα

Μελέτη μίας γενιάς - NOAEL > 5 mg/kg κ.β./ημέρα, Διά του στόματος, Αρουραίος P
Πληροφορίες φακέλου REACH.

Τοξικότητα για την
αναπαραγωγή - ανάπτυξη

Εβρυοτοξικότητα: - NOAEL: >=5.7 mg/kg κ.β./ημέρα, Διά του στόματος, Αρουραίος
Πληροφορίες φακέλου REACH.

STOT-επανειλημμένη έκθεση

Ειδική τοξικότητα στα
όργανα-στόχους (STOT) -
επανειλημμένη έκθεση

LOAEL 100 mg/kg κ.β./ημέρα, Διά του στόματος, Αρουραίος Πληροφορίες φακέλου
REACH.

Κίνδυνος αναρρόφησης

Κίνδυνος αναρρόφησης Δεν αναμένεται να παρουσιάσει κίνδυνο αναρρόφησης, βάσει της χημικής δομής.

υδροξείδιο του νάτριου

Διάβρωση και ερεθισμός του δέρματος

Δεδομένα για ζώα Skin Corr. 1A - H314

Σοβαρή βλάβη/ερεθισμός των ματιών
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Σοβαρή βλάβη/ερεθισμός
των ματιών

Δόση: 0.1 ml (2%), 1 δευτερόλεπτο, Κουνέλι Πληροφορίες φακέλου REACH. Eye
Dam. 1 - H318

Ευαισθητοποίηση του δέρματος

Ευαισθητοποίηση του
δέρματος

Δοκιμασία επιθέματος - Άνθρωπος: Δεν προκαλεί ευαισθητοποίηση. Πληροφορίες
φακέλου REACH.

Κίνδυνος αναρρόφησης

Κίνδυνος αναρρόφησης Δεν αναμένεται να παρουσιάσει κίνδυνο αναρρόφησης, βάσει της χημικής δομής.

N-οξεϊδιο της N,N-διμεθυλοδεκατετρυλαμϊνης

Οξεία τοξικότητα - διά του στόματος

Οξεία τοξικότητα διά του
στόματος (LD₅₀ mg/kg)

1.496,0

Είδη Αρουραίος

Σημειώσεις (διά του
στόματος LD₅₀)

Πληροφορίες φακέλου REACH. Acute Tox. 4 - H302

ATE διά του στόματος
(mg/kg)

1.496,0

Διάβρωση και ερεθισμός του δέρματος

Δεδομένα για ζώα Δόση: 0.5 ml, 4 ώρες, Κουνέλι Βαθμολογία ερυθήματος/εσχάρας: Μέτριο έως
σοβαρό ερύθημα (3). Βαθμολογία οιδήματος: Ελαφρύ οίδημα - τα άκρα της
περιοχής είναι καλώς ορισμένα από σαφή ανύψωση (2). Πληροφορίες φακέλου
REACH. Skin Irrit. 2 - H315

Σοβαρή βλάβη/ερεθισμός των ματιών

Σοβαρή βλάβη/ερεθισμός
των ματιών

Δόση: 0.1 ml, 21 ημέρες, Κουνέλι Πληροφορίες φακέλου REACH. Eye Dam. 1 -
H318

Ευαισθητοποίηση του δέρματος

Ευαισθητοποίηση του
δέρματος

Δοκιμασία Buehler - Ινδικό χοιρίδιο: Δεν προκαλεί ευαισθητοποίηση. Πληροφορίες
φακέλου REACH. Εκτιμώμενη τιμή.

Μεταλλαξιγένεση γεννητικών κυττάρων

Γονιδιοτοξικότητα - in vitro Γονιδιακή μετάλλαξη: Αρνητικό. Πληροφορίες φακέλου REACH.

Τοξικότητα για την αναπαραγωγή

Τοξικότητα για την
αναπαραγωγή - γονιμότητα

Διαλογή - NOAEL 100 mg/kg κ.β./ημέρα, Διά του στόματος, Αρουραίος P
Πληροφορίες φακέλου REACH. Εκτιμώμενη τιμή.

Τοξικότητα για την
αναπαραγωγή - ανάπτυξη

Τοξικότητα κυήματος: - NOAEL: 25 mg/kg κ.β./ημέρα, Διά του στόματος, Αρουραίος
Πληροφορίες φακέλου REACH. Εκτιμώμενη τιμή.

Κίνδυνος αναρρόφησης

Κίνδυνος αναρρόφησης Δεν αναμένεται να παρουσιάσει κίνδυνο αναρρόφησης, βάσει της χημικής δομής.

Οξείδιο της δωδεκυλοδιμεθυλαμίνης

Οξεία τοξικότητα - διά του στόματος

Οξεία τοξικότητα διά του
στόματος (LD₅₀ mg/kg)

999,0
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Είδη Αρουραίος

Σημειώσεις (διά του
στόματος LD₅₀)

Πληροφορίες φακέλου REACH.

ATE διά του στόματος
(mg/kg)

999,0

Διάβρωση και ερεθισμός του δέρματος

Διάβρωση και ερεθισμός
του δέρματος

Skin Irrit. 2 - H315, Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.

Δεδομένα για ζώα Δόση: 0.4 ml, 24 ώρες, Κουνέλι Πρωτεύων δείκτης ερεθισμού του δέρματος: 1.67
Πληροφορίες φακέλου REACH. Δεδομένα συγκριτικής προσέγγισης.

Σοβαρή βλάβη/ερεθισμός των ματιών

Σοβαρή βλάβη/ερεθισμός
των ματιών

Δόση: 0.1 ml, 4 δευτερόλεπτα, Κουνέλι Πληροφορίες φακέλου REACH. Δεδομένα
συγκριτικής προσέγγισης. Eye Dam. 1 - H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.

Ευαισθητοποίηση του δέρματος

Ευαισθητοποίηση του
δέρματος

Δοκιμασία Buehler - Ινδικό χοιρίδιο: Δεν προκαλεί ευαισθητοποίηση. Πληροφορίες
φακέλου REACH. Δεδομένα συγκριτικής προσέγγισης.

Μεταλλαξιγένεση γεννητικών κυττάρων

Γονιδιοτοξικότητα - in vitro Γονιδιακή μετάλλαξη: Αρνητικό. Πληροφορίες φακέλου REACH. Δεδομένα
συγκριτικής προσέγγισης.

Γονιδιοτοξικότητα - in vivo Χρωμοσωμική ανωμαλία: Αρνητικό. Πληροφορίες φακέλου REACH. Δεδομένα
συγκριτικής προσέγγισης.

Τοξικότητα για την αναπαραγωγή

Τοξικότητα για την
αναπαραγωγή - γονιμότητα

Διαλογή - NOAEL 40 mg/kg κ.β./ημέρα, Διά του στόματος, Αρουραίος P
Πληροφορίες φακέλου REACH. Δεδομένα συγκριτικής προσέγγισης.

Τοξικότητα για την
αναπαραγωγή - ανάπτυξη

Τοξικότητα κυήματος: - NOAEL: 25 mg/kg κ.β./ημέρα, Διά του στόματος, Αρουραίος
Πληροφορίες φακέλου REACH. Δεδομένα συγκριτικής προσέγγισης.

ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες

12.1. Τοξικότητα

Τοξικότητα Aquatic Acute 1 - H400 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.

Οικολογικές πληροφορίες για τα συστατικά

υποχλωριώδες νάτριο, διάλυμα 7% ενεργό χλώριο

Οξεία τοξικότητα στο υδάτινο περιβάλλον

L(E)C₅₀ 0.01 < L(E)C50 ≤ 0.1

Παράγοντας M (οξεία) 10

Οξεία τοξικότητα - ψάρια LC₅₀, 96 ώρες: 0.032 mg/l, Oncorhynchus kisutch (Σολομός Coho)
Πληροφορίες φακέλου REACH.

Οξεία τοξικότητα - υδρόβια
ασπόνδυλα

EC₅₀, 48 ώρες: 0.141 mg/l, Daphnia magna (Νερόψυλλοι)
Πληροφορίες φακέλου REACH.

Οξεία τοξικότητα -
μικροοργανισμοί

EC₅₀, 3 ώρες: > 3 mg/l, Ενεργοποιημένη ίλυς
Πληροφορίες φακέλου REACH.
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Οξεία τοξικότητα - χερσαία NOEC, 10 ημέρες: 200 mg/l, Coturnix (Ιαπωνικών ορτυκιών)
Πληροφορίες φακέλου REACH.

Χρόνια τοξικότητα - ψάρια
σε στάδιο πρώιμης ζωής

NOEC, 28 ημέρες: 0.04 mg/l, Menidia peninsulae (Πλευρασημόψαρο)
Πληροφορίες φακέλου REACH.

Χρόνια τοξικότητα -
υδρόβια ασπόνδυλα

NOEC, 15 ημέρες: 0.007 mg/l, Ασπόνδυλα γλυκού νερού
Πληροφορίες φακέλου REACH.

υδροξείδιο του νάτριου

Οξεία τοξικότητα - ψάρια LC₅₀, 48 ώρες: 189 mg/l, Leuciscus idus (Χρυσοκέφαλος)

Οξεία τοξικότητα - υδρόβια
ασπόνδυλα

EC₅₀, 48 ώρες: 40.4 mg/l, Ceriodaphnia
Πληροφορίες φακέλου REACH.

N-οξεϊδιο της N,N-διμεθυλοδεκατετρυλαμϊνης

Οξεία τοξικότητα στο υδάτινο περιβάλλον

L(E)C₅₀ 0.1 < L(E)C50 ≤ 1

Παράγοντας M (οξεία) 1

Οξεία τοξικότητα - ψάρια LC₅₀, 96 ώρες: 2.4 mg/l, Brachydanio rerio (Ψάρι-ζέβρα)
Πληροφορίες φακέλου REACH.

Οξεία τοξικότητα - υδρόβια
ασπόνδυλα

LC₅₀, 48 ώρες: 2.64 mg/l, Daphnia magna (Νερόψυλλοι)
Πληροφορίες φακέλου REACH.

Οξεία τοξικότητα - υδρόβια
φυτά

EC₅₀, 72 ώρες: 0.81 mg/l, Selenastrum capricornutum
Πληροφορίες φακέλου REACH.

Χρόνια τοξικότητα - ψάρια
σε στάδιο πρώιμης ζωής

NOEC, 15 ημέρες: 0.98 mg/l, Pimephales promelas (Χοντροκέφαλος φοξίνος)
Πληροφορίες φακέλου REACH.
Εκτιμώμενη τιμή.

Χρόνια τοξικότητα -
υδρόβια ασπόνδυλα

NOEC, 21 ημέρες: 0.7 mg/l, Daphnia magna (Νερόψυλλοι)
Πληροφορίες φακέλου REACH.

Οξείδιο της δωδεκυλοδιμεθυλαμίνης

Τοξικότητα Aquatic Acute 1 - H400

Οξεία τοξικότητα στο υδάτινο περιβάλλον

L(E)C₅₀ 0.1 < L(E)C50 ≤ 1

Παράγοντας M (οξεία) 1

Οξεία τοξικότητα - ψάρια LC₅₀, 96 ώρες: 134 mg/l, Brachydanio rerio (Ψάρι-ζέβρα)
Πληροφορίες φακέλου REACH.

Οξεία τοξικότητα - υδρόβια
ασπόνδυλα

EC₅₀, 48 ώρες: 3.9 mg/l, Daphnia magna (Νερόψυλλοι)
Πληροφορίες φακέλου REACH.

Οξεία τοξικότητα - υδρόβια
φυτά

EC₅₀, 72 ώρες: 0.28 mg/l, Pseudokirchneriella subcapitata
Πληροφορίες φακέλου REACH.
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Χρόνια τοξικότητα - ψάρια
σε στάδιο πρώιμης ζωής

LOEC, 15 ημέρες: 0.98 mg/l, Pimephales promelas (Χοντροκέφαλος φοξίνος)
NOEC, 15 ημέρες: 0.495 mg/l, Pimephales promelas (Χοντροκέφαλος φοξίνος)
LC₅₀, 120 ημέρες: 0.87 mg/l, Pimephales promelas (Χοντροκέφαλος φοξίνος)
NOEC, 302 ημέρες: 0.42 mg/l, Pimephales promelas (Χοντροκέφαλος φοξίνος)
LOEC, 302 ημέρες: 0.88 mg/l, Pimephales promelas (Χοντροκέφαλος φοξίνος)
Πληροφορίες φακέλου REACH.
Δεδομένα συγκριτικής προσέγγισης.

Χρόνια τοξικότητα -
υδρόβια ασπόνδυλα

LC₅₀, 96 ώρες: 1.01 mg/l, Daphnia magna (Νερόψυλλοι)
LC₅₀, 21 ημέρες: 0.96 mg/l, Daphnia magna (Νερόψυλλοι)
EC₅₀, 21 ημέρες: 0.88 mg/l, Daphnia magna (Νερόψυλλοι)
NOEC, 21 ημέρες: 0.7 mg/l, Daphnia magna (Νερόψυλλοι)
Πληροφορίες φακέλου REACH.
Δεδομένα συγκριτικής προσέγγισης.

12.2. Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης

Ανθεκτικότητα και ικανότητα
αποδόμησης

Οι επιφανειοδραστικές ουσίες που περιέχονται σε αυτό το προϊόν συμμορφώνονται με τα
κριτήρια βιοαποικοδομησιμότητας που προβλέπονται από τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αριθμ.
648/2004 για τα απορρυπαντικά. Τα δεδομένα που υποστηρίζουν αυτόν τον ισχυρισμό
παραμένουν στη διάθεση των αρμόδιων αρχών των Κρατών-Μελών και θα τους παρασχεθούν
κατόπιν άμεση αίτησής του, ή κατόπιν της αίτησης ενός κατασκευαστή απορρυπαντικών.

Οικολογικές πληροφορίες για τα συστατικά

υποχλωριώδες νάτριο, διάλυμα 7% ενεργό χλώριο

Φωτομετατροπή Νερό - DT₅₀ :  114.6 ημέρες
Εκτιμώμενη τιμή.
Νερό - DT₅₀ :  12 λεπτά
Πληροφορίες φακέλου REACH.

N-οξεϊδιο της N,N-διμεθυλοδεκατετρυλαμϊνης

Φωτομετατροπή Πληροφορίες φακέλου REACH.

Βιοαποικοδόμηση Νερό - Αποδόμηση (65.5%):  21 ημέρες
Πληροφορίες φακέλου REACH.

Οξείδιο της δωδεκυλοδιμεθυλαμίνης

Ανθεκτικότητα και
ικανότητα αποδόμησης

Το προϊόν βιοαπoικoδoμείται εύκολα.

Σταθερότητα (υδρόλυση) Η ουσία βιοαπoικoδoμείται εύκολα.

Βιοαποικοδόμηση Νερό - Αποδόμηση (15.66%):  3 ημέρες
Νερό - Αποδόμηση (65.88%):  9 ημέρες
Νερό - Αποδόμηση (95.27%):  28 ημέρες
Πληροφορίες φακέλου REACH.
Η ουσία βιοαπoικoδoμείται εύκολα.

12.3. Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης

Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης Δεν διατίθενται δεδομένα σχετικά για τη βιoσυσσώρευση.

Συντελεστής κατανομής Δεν έχει προσδιοριστεί.

Οικολογικές πληροφορίες για τα συστατικά
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υποχλωριώδες νάτριο, διάλυμα 7% ενεργό χλώριο

Συντελεστής κατανομής log Pow:  -3.42 Εκτιμώμενη τιμή. Πληροφορίες φακέλου REACH.

υδροξείδιο του νάτριου

Δυνατότητα
βιοσυσσώρευσης

Το προϊόν δεν βιοσυσσωρεύεται.

N-οξεϊδιο της N,N-διμεθυλοδεκατετρυλαμϊνης

Συντελεστής κατανομής log Pow:  2.69 Πληροφορίες φακέλου REACH. Εκτιμώμενη τιμή.

Οξείδιο της δωδεκυλοδιμεθυλαμίνης

Συντελεστής κατανομής log Pow: < 2.7 Πληροφορίες φακέλου REACH. Μέθοδος υπολογισμού.

12.4. Κινητικότητα στο έδαφος

Κινητικότητα Το προϊόν είναι διαλυτό στο νερό.

Οικολογικές πληροφορίες για τα συστατικά

υποχλωριώδες νάτριο, διάλυμα 7% ενεργό χλώριο

Σταθερά του νόμου του
Henry

0.076  @ 20°C Εκτιμώμενη τιμή. Πληροφορίες φακέλου REACH.

Επιφανειακή τάση 82.4 mN/m @ 20°C Πληροφορίες φακέλου REACH.

N-οξεϊδιο της N,N-διμεθυλοδεκατετρυλαμϊνης

Σταθερά του νόμου του
Henry

0 0.000000018 Pa m³/mol @ 25°C Εκτιμώμενη τιμή. Πληροφορίες φακέλου
REACH.

Επιφανειακή τάση 32.4 - 32.5 mN/m @ 21°C Πληροφορίες φακέλου REACH.

Οξείδιο της δωδεκυλοδιμεθυλαμίνης

Σταθερά του νόμου του
Henry

0 - 0.000000012 Pa m³/mol @ 25°C Πληροφορίες φακέλου REACH. Μέθοδος
υπολογισμού.

Επιφανειακή τάση 31.18 mN/m @ 25°C Πληροφορίες φακέλου REACH.

12.5. Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ

Αποτελέσματα της
αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ

Αυτό το προϊόν δεν περιέχει καμία ουσία που να ταξινομείται ως ΑΒΤ ή αΑαΒ.

12.6. Άλλες αρνητικές επιπτώσεις

Άλλες αρνητικές επιπτώσεις Δεν είναι σχετικό.

ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση

13.1. Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων

Γενικές πληροφορίες Διαθέστε το απόβλητο προϊόν ή τα χρησιμοποιημένα δοχεία σύμφωνα με τους κατά τόπους
κανονισμούς Κατά το χειρισμό αποβλήτων, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι προφυλάξεις
ασφάλειας που ισχύουν για το χειρισμό του προϊόντος.

13/16



Ημερομηνία αναθεώρησης: 16/5/2014 Αναθεώρηση: 3 Νέα ημερομηνία: 1/10/2012

Pro-Strength Liquid-Plumr® Urgent Clear™ Clog Remover - US

Μέθοδοι διάθεσης Εξουδετερώστε τα απόβλητα με αραιωμένο υδροχλωρικό οξύ. Αποφύγετε την είσοδο της
έκχυσης ή απορροής στους οχετούς, υπονόμους ή υδατορεύματα.

ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά

14.1. Αριθμός ΟΗΕ

Αρ. ΟΗΕ (ADR/RID) 3267

Αρ. ΟΗΕ (IMDG) 3267

Αρ. ΟΗΕ (ICAO) 3267

Αρ. ΟΗΕ (ADN) 3267

14.2. Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ

Οικεία ονομασία αποστολής
(ADR/RID)

CORROSIVE LIQUID, BASIC, ORGANIC, N.O.S. (SODIUM HYPOCHLORITE, SODIUM
HYDROXIDE)

Οικεία ονομασία αποστολής
(IMDG)

CORROSIVE LIQUID, BASIC, ORGANIC, N.O.S. (SODIUM HYPOCHLORITE, SODIUM
HYDROXIDE)

Οικεία ονομασία αποστολής
(ICAO)

CORROSIVE LIQUID, BASIC, ORGANIC, N.O.S. (SODIUM HYPOCHLORITE, SODIUM
HYDROXIDE)

Οικεία ονομασία αποστολής
(ADN)

CORROSIVE LIQUID, BASIC, ORGANIC, N.O.S. (SODIUM HYPOCHLORITE, SODIUM
HYDROXIDE)

14.3. Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη μεταφορά

Τάξη ADR/RID 8

Κωδικός ταξινόμησης
ADR/RID

C7

Επισήμανση ADR/RID 8

Τάξη IMDG 8

Τάξη/Κατηγορία ICAO 8

Τάξη ADN 8

Επισημάνσεις μεταφοράς

14.4. Ομάδα συσκευασίας

Ομάδα συσκευασίας ADR/RID I

Ομάδα συσκευασίας IMDG I

Ομάδα συσκευασίας ADN I

Ομάδα συσκευασίας ICAO I

14.5. Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι

Περιβαλλοντικά επικίνδυνη ουσία/θαλάσσιος ρυπαντής
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14.6. Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη

EmS F-A, S-B

Κατηγορία μεταφοράς ADR 1

Κώδικας επείγουσας δράσης 2X

Αναγνωριστικός αριθμός
κινδύνου (ADR/RID)

88

Κωδικός περιορισμού
σηράγγων

(E)

14.7. Χύδην μεταφορά σύμφωνα με το παράρτημα II της σύμβασης MARPOL και τον κώδικα IBC

Χύδην μεταφορά σύμφωνα με
το παράρτημα II της σύμβασης
MARPOL 73/78 και του
κώδικα IBC

Δεν είναι σχετικό.

ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία νομοθετικού χαρακτήρα

15.1. Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα

Νομοθεσία ΕΕ Κανονισμός (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής της
16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά την ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία ουσιών και
μειγμάτων (όπως τροποποιήθηκε).
Κανονισμοσ (ΕΚ) αριθ. 648/2004 του Ευρωπαϊκου ΚοΙνοβουλΙου και του Συμβουλιου της 31ης
Μαρτίου 2004 σχετικά με τα απορρυπαντικά (όπως τροποποιείται).

15.2. Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας

Δεν έχει διεξαχθεί αξιολόγηση χημικής ασφάλειας.

ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες

Διαδικασίες ταξινόμησης
σύμφωνα με τον Κανονισμό
(ΕΚ) 1272/2008

Skin Corr. 1A - H314, Aquatic Acute 1 - H400: Μέθοδος υπολογισμού.

Σχόλια αναθεώρησης Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008.

Ημερομηνία αναθεώρησης 16/5/2014

Αναθεώρηση 3

Νέα ημερομηνία 1/10/2012

Αριθμός SDS 211

Πλήρεις δηλώσεις κινδύνου H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες.
H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
H400 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.
H411 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
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Οι πληροφορίες που δίδονται εδώ ανταποκρίνονται στις βέλτιστες γνώσεις και πεποιθήσεις της CBee (Europe) Limited, δεν
είναι όμως καμία εγγύηση ή δήλωση πληρότητας, για την οποία η CBee (Europe) Limited μπορεί να αναλάβει οποιαδήποτε
νομική ευθύνη και δεν πρέπει να ερμηνεύονται ως τέτοιες. Ολες οι πληροφορίες ή συμβουλές που δόθηκαν επί πλέον της
έκδοσης αυτής από τη Clorox Europe Ltd σχετικά με τα προϊόντα της CBee (Europe) Limited ή άλλα υλικά, έχουν δοθεί με
καλή πίστη. Είναι όμως υπευθυνότητα του πελάτη και χρήστη κάθε στιγμή να επιβεβαιώνει, ότι τα υλικά είναι κατάλληλα για
ένα συγκεκριμένο σκοπό χρήσεως. Για υλικά που δεν έχουν παραχθεί ή παραδοθεί από τη CBee (Europe) Limited και έχουν
χρησιμοποηθεί αντί ή μαζί με υλικά της CBee (Europe) Limited, ο πελάτης είναι υπεύθυνος να εξασφαλίσει όλες τις τεχνικές ή
άλλες πληροφορίες που αφορούν τα υλικά αυτά από τον παραγωγό ή τον προμηθευτή. Η CBee (Europe) Limited δεν
αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τα δεδομένα που περιέχονται στο έγγραφο αυτό, διότι οι πληροφορίες μπορεί να
χρησιμοποιηθούν σε συνθήκες που δεν είναι υπό τον έλεγχό μας και σε καταστάσεις, οι οποίες μας είναι άγνωστες. Οι
πληροφορίες που περιέχονται στο ντοκουμέντο αυτό δίδονται με την προϋπόθεση, ότι ο πελάτης και χρήστης του προϊόντος
αυτού θα καθορίσει ο ίδιος, αν το προϊόν είναι κατάλληλο για το συγκεκριμένο σκοπό του.
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Дата на преработката: 16.5.2014 г. Преработка: 3 Дата на отменяне: 1.10.2012 г.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Pro-Strength Liquid-Plumr® Urgent Clear™ Clog Remover - US
Съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, Приложение ІІ, както е изменен.

РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

1.1. Идентификатори на продукта

Наименование на продукта Pro-Strength Liquid-Plumr® Urgent Clear™ Clog Remover - US

Код на продукта LP30548US

1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

Идентифицирани употреби Отстранява запушвания на мивки, канали и др.

Употреби, които не се
препоръчват

Не са идентифицирани специфични протиропоказни употреби.

1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Доставчик JO VALASZTAS Ltd
32, Tsar Simeon I Str.
Floor 4
9000 Varna
Bulgaria
www.clorox.bg
Tel: 359 02491 70 38

1.4. Телефонен номер при спешни случаи

Телефонен номер при
спешни случаи

+44 (0) 208 614 7120
Понеделник - четвъртък:- 09:00 - 17:30
Петък:- 09:00 - 17:00

Национален телефонен
номер при спешни случаи

Национален токсикологичен информационен център, Телефон за спешни случаи / факс:
+359 2 9154 409

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

2.1. Класифициране на веществото или сместа
Класификация (ЕО 1272/2008)
Физични опасности Не е класифициран

Опасности за здравето Skin Corr. 1A - H314 Eye Dam. 1 - H318

Опасности за околната
среда

Aquatic Acute 1 - H400

2.2. Елементи на етикета

Пиктограма

      

Сигнална дума Опасно

Предупреждения за
опасност

H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
H400 Силно токсичен за водните организми.
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Препоръки за безопасност P102 Да се съхранява извън обсега на деца.
P280 Използвайте предпазни ръкавици/ предпазно облекло/ предпазни очила/
предпазна маска за лицe.
P301+P330+P331 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Изплакнете устата. НЕ предизвиквайте
повръщане.
P303+P361+P353 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): Незабавно свалете цялото
замърсено облекло. Облейте кожата с вода/ вземете душ.
P405 Да се съхранява под ключ.
P501 Съдържанието/ съдът да се изхвърли в съответствие с националните законови
разпоредби.

Допълнителна информация
върху етикета

EUH206 Внимание! Да не се използва заедно с други продукти. Може да отдели опасни
газове (хлор).

Съдържа разтвор на натриев хипохлорит 7 % Сl активен, натриев хидроксид

Етикетиране на
детергентите

5 - < 15% хлорни повърхностноактивни вещества за избелване, < 5% амфотерни
повърхностноактивни вещества, < 5% нейоногенни повърхностноактивни вещества, <
5% сапун

Допълнителни препоръки за
безопасност

P264 Да се измие замърсената кожа старателно след употреба.
P260 Не вдишвайте изпарения.
P363 Изперете замърсеното облекло преди повторна употреба.
P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/ на лекар.
P304+P340 ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете лицето на чист въздух и го поставете в позиция,
улесняваща дишането.
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в
продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и
доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
P391 Съберете разлятото.

2.3. Други опасности

Този продукт не съдържа вещества, класифицирани като PBT или vPvB.

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

3.2. Смеси

разтвор на натриев хипохлорит7% Сl активен 7,0%

CAS номер: 7681-52-9 ЕО номер: 231-668-3

М коефициент (остра) = 10

Класификация
Skin Corr. 1B - H314
Eye Dam. 1 - H318
Aquatic Acute 1 - H400

натриев хидроксид 1 - <2.5%

CAS номер: 1310-73-2 ЕО номер: 215-185-5

Класификация
Skin Corr. 1A - H314
Eye Dam. 1 - H318
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Миристил диметил амин оксид 0.25 - <0.5%

CAS номер: 3332-27-2 ЕО номер: 222-059-3

М коефициент (остра) = 1

Класификация
Acute Tox. 4 - H302
Skin Irrit. 2 - H315
Eye Dam. 1 - H318
Aquatic Acute 1 - H400

Додецил диметил амин оксид 0.025 - <0.25%

CAS номер: 1643-20-5 ЕО номер: 216-700-6

М коефициент (остра) = 1

Класификация
Acute Tox. 4 - H302
Skin Irrit. 2 - H315
Eye Dam. 1 - H318
Aquatic Acute 1 - H400
Aquatic Chronic 2 - H411

Пълният текст на всички предупреждения за опасност е поместен в Раздел 16.

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

4.1. Описание на мерките за първа помощ

Вдишване Преместете пострадалия на чист въздух и на топло в позиция удобна за дишане.

Поглъщане Изплакнете устата старателно с вода. Дайте да пие много вода. Преместете
пострадалия на чист въздух и на топло в позиция удобна за дишане. Незабавно
потърсете лекарска помощ. Не предизвиквайте повръщане, освен под ръководството на
медицински персонал.

Контакт с кожата Веднага съблечете замърсените дрехи и измийте кожата със сапун и вода. Плакнете в
продължение на поне 15 минути. Потърсете медицинска помощ.

Контакт с очите Отстранете контактните лещи и отворете широко клепачите. Плакнете в продължение
на поне 15 минути и потърсете медицинска помощ.

4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Вдишване Дразнене на носа, гърлото и дихателните пътища.

Поглъщане Може да причини химични изгаряния в устата и гърлото. Може да причини стомашни
болки и повръщане.

Контакт с кожата Химични изгаряния.

Контакт с очите Този продукт е корозивен. Може да причини химически изгаряния на очите. Силно
дразнене, парене, сълзене и замъглено зрение.

4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

Забележки за лекаря Силата на описаните симптоми варира в зависимост от концентрацията и
продължителността на експозицията.

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки
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5.1. Пожарогасителни средства

Подходящи
пожарогасителни средства

Гасете с пяна, устойчива на алкохол, въглероден диоксид, пожарогасителен прах или
водна мъгла. Използвайте пожарогасителни средства, подходящи за околния пожар.

Неподходящи
пожарогасителни средства

Не използвайте водна струя за пожарогасене, тъй като тя ще разпространи огъня.

5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Опасни продукти на
изгаряне

Продуктите на термично разлагане или горене могат да включват следните вещества:
Оксиди на въглерода. Токсични газове или пари.

5.3. Съвети за пожарникарите

Специални предпазни
средства за пожарникарите

Използвайте предпазни средства съобразно с околните материали.

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

Лични предпазни мерки Носете предпазно облекло, както е описано в Раздел 8 на този информационен лист за
безопасност.

6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда

Предпазни мерки за
опазване на околната среда

Избягвайте изливане в канализацията, водните пътища или върху почвата. Ограничете
разлива с пясък, пръст или друг подходящ незапалим материал.

6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване

Методи за почистване Абсорбирайте с вермикулит, сух пясък или пръст и поставете в контейнери.
Контейнерите със събрания разсипан материал трябва коректно да се етикетират с
точното съдържание и символ за опасност. Неутрализирайте разсипания материал с
разредена хлороводородна киселина.

6.4. Позоваване на други раздели

Позоваване на други
раздели

Вж. Раздел 11 за допълнителна информация относно опасностите за човешкото здраве.
Относно третирането на отпадъка вж. Раздел 13 .

РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение

7.1. Предпазни мерки за безопасна работа

Предпазни мерки при
употребата

Прочетете и слейдвайте препоръките  на производителя. Предупреждение! Не
използвайте с други продукти. Може да изпусне опасни газове (хлор). Избягвайте
вдишването на парите/спрея и контакт с кожата и очите. Да се спазва добра лична
хигиена. Спазвайте границите на експозиция в работна среда за продукта или
съставките.

7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Предпазни мерки при
съхранение

Съхранявайте на хладно и добре проветриво място.

Клас на съхранение Склад за корозивни материали.

7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Специфична(и) крайна(и)
употреба(и)

Идентифицираните употреби на този продукт са подробно разгледани в Раздел 1.2.

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

8.1. Параметри на контрол
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Гранични стойности на професионална експозиция
натриев хидроксид

Дългосрочна граница на експозиция (8-часа TWA):  2 mg/m³

8.2. Контрол на експозицията

Предпазни средства

      

Защита на очите/лицето Трябва да се носят очила, отговарящи на одобрен стандарт, ако оценката на риска
показва, че контакт с очите е възможен. Носете плътно прилепнали предпазни очила
или лицев щит срещу изпръсквания от химикали.

Защита на ръцете Трябва да се носят устойчиви на химикали непроницаеми ръкавици, отговарящи на
одобрен стандарт, ако оценката на риска показва възможност за контакт с кожата.
Трябва да бъдат избрани най-подходящите ръкавици след консултация с
доставчика/производителя на ръкавиците, който може да даде информация за времето
за пробив на материала на ръкавиците. Отчитайки данните, упоменати от
производителя на ръкавици, проверявайте по време на употреба дали ръкавиците
запазват защитните си свойства и ги сменете веднага щом забележите влошаване.

Хигиенни мерки Осигурете станция за измиване на очи и предпазен душ. Не пушете в работната зона.
Незабавно съблечете всяка намокрена или замърсена дреха. Трябва да се вземат
мерки за избягване на контакт със замърсителя при отстраняване на замърсени дрехи.
Измийте се след края на всяка работна смяна и преди хранене, пушене или ползване на
тоалетна.

Контрол на експозицията на
околната среда

Пазете контейнерите плътно запечатани, когато не се използват. Отпадъчните продукти
и празните контейнери трябва да се третират като опасен отпадък съгласно местните и
национални разпоредби.

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

9.1. Информация относно основните физични и химични свойства

Външен вид Вискозна течност.

Цвят Безцветен до бледожълт.

Мирис Белина

Граница на мириса Неопределени.

pH pH (концентриран разтвор): 13

Точка на топене Не е релевантно.

Начална точка и интервал
на кипене

Неопределени.

Точка на запалване Неопределени.

Скорост на изпаряване Неопределени.

Коефициент на изпаряване Неопределени.

Запалимост (твърдо, газ) Не е релевантно.

Горна/долна граница на
запалимост и експлозия

Не е релевантно.
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Налягане на парите Неопределени.

Плътност на парите Не е релевантно.

Относителна плътност 1.09

Обемна плътност Неопределени.

Коефициент на
разпределение

Неопределени.

Температура на
самозапалване

Не е релевантно.

Температура на разпадане Не е релевантно.

Вискозитет Неопределени.

Експлозивни свойства Не се разглежда като експлозивно.

Оксидиращи свойства Сместа не е тествана, но никоя от съставките не отговаря на критериите за
класифициране като оксидираща.

9.2. Друга информация

Друга информация Не се изисква информация.

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

10.1. Реактивност

Реактивност Данните за реактивността на този продукт са типични за следния клас материали:
Силни остнови.

10.2. Химична стабилност

Стабилност Стабилен при нормални стайни температури и когато се използва според препоръките.

10.3. Възможност за опасни реакции

Възможност за опасни
реакции

Няма да полимезира.

10.4. Условия, които трябва да се избягват

Условия, които трябва да се
избягват

Избягвайте прекомерното затопляне за продължителни периоди от време.

10.5. Несъвместими материали

Материали, които трябва да
се избягват

Няма специфични материали или група материали, които може да реагират с продукта
и да доведат до опасна ситуация.

10.6. Опасни продукти на разпадане

Опасни продукти на
разпадане

Няма при стайна температура. Продуктите на термично разлагане или горене могат да
включват следните вещества: Оксиди на въглерода. Оксиди на азота.

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

11.1. Информация за токсикологичните ефекти
Остра токсичност - орална
Забележки (орална LD₅₀) На базата на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Остра токсичност - дермална
Забележки (дермална LD₅₀) На базата на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.
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Остра токсичност - инхалационна
Забележки (инхалационна
LC₅₀)

На базата на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Корозивност/дразнене на кожата
Корозивност/дразнене на
кожата

Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.

Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите
Сериозно
увреждане/дразнене на
очите

Корозивно за кожата. Предполагаема корозивност за очите. Предизвиква сериозно
увреждане на очите.

Сенсибилизация на дихателните пътища
Респираторна
сенсибилизация

На базата на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Сенсибилизация на кожата
Кожна сенсибилизация На базата на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Мутагенност на зародишните клетки
Генотоксичност - in vitro На базата на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Генотоксичност - in vivo На базата на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Канцерогенност
Канцерогенност На базата на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Репродуктивна токсичност
Токсичност за
репродукцията - фертилитет

На базата на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Токсичност за
репродукцията - развитие на
плода

На базата на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

СТОО (специфична токсичност за определени органи) — еднократна експозиция
СТОО (специфична
токсичност за определени
органи) — еднократна
експозиция

На базата на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

СТОО (специфична токсичност за определени органи) — повтаряща се експозиция
СТОО (специфична
токсичност за определени
органи) — повтаряща се
експозиция

На базата на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Опасност при вдишване
Опасност при вдишване Не се очаква да представлява опасност за дишането, базирайки се на химичната

структура.

Токсикологична информация за съставките

разтвор на натриев хипохлорит7% Сl активен

Остра токсичност - орална
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Остра токсичност орална
(LD₅₀ mg/kg)

8 830,0

Видове Плъх

Забележки (орална LD₅₀) Информация от REACH досие. На базата на наличните данни не са изпълнени
критериите за класифициране.

Оценки на остра
токсичност (ATE) орална
(mg/kg)

8 830,0

Остра токсичност - дермална

Остра токсичност
дермална (LD₅₀ mg/kg)

20 000,0

Видове Заек

Забележки (дермална
LD₅₀)

Информация от REACH досие. На базата на наличните данни не са изпълнени
критериите за класифициране.

Оценки на остра
токсичност (ATE)
дермална (mg/kg)

20 000,0

Остра токсичност - инхалационна

Забележки
(инхалационна LC₅₀)

На базата на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Корозивност/дразнене на кожата

Данни от изпитване
върху животни

Доза: 5.3%, 4 часове, Заек Първоначален индекс на кожно дразнене: 1.2 Доза:
0.5 ml (12.5%), 24 часове, Заек Степен на зачервяването/струпеите: Добре
изразено зачервяване (2). Степен на отока: Много лек оток - едва доловим (1).
Информация от REACH досие. Корозивно за кожата.

Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите

Сериозно
увреждане/дразнене на
очите

Доза: 0.1 g, 1 секунда, Заек Информация от REACH досие. Предполагаема
корозивност за очите.

Сенсибилизация на кожата

Кожна сенсибилизация Тест на Buehler - Морско свинче: Несенсибилизиращ. Информация от REACH
досие.

Мутагенност на зародишните клетки

Генотоксичност - in vitro Хромозомна аберация: Отрицателен. Информация от REACH досие.

Генотоксичност - in vivo Хромозомна аберация: Отрицателен. Информация от REACH досие.

Канцерогенност

Канцерогенност NOAEL > 13.75 mg/kg тт на ден, Орално, Плъх Информация от REACH досие.

Канцерогенност според
IARC

IARC Група 3 Некласифицируеми като канцерогенни за хората.

Репродуктивна токсичност
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Токсичност за
репродукцията -
фертилитет

Изследване в едно поколение - NOAEL > 5 mg/kg тт на ден, Орално, Плъх P
Информация от REACH досие.

Токсичност за
репродукцията -
развитие на плода

Ембриотоксичност: - NOAEL: >=5.7 mg/kg тт на ден, Орално, Плъх
Информация от REACH досие.

СТОО (специфична токсичност за определени органи) — повтаряща се експозиция

СТОО (специфична
токсичност за
определени органи) —
повтаряща се експозиция

LOAEL 100 mg/kg тт на ден, Орално, Плъх Информация от REACH досие.

Опасност при вдишване

Опасност при вдишване Не се очаква да представлява опасност за дишането, базирайки се на
химичната структура.

натриев хидроксид

Корозивност/дразнене на кожата

Данни от изпитване
върху животни

Skin Corr. 1A - H314

Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите

Сериозно
увреждане/дразнене на
очите

Доза: 0.1 ml (2%), 1 секунда, Заек Информация от REACH досие. Eye Dam. 1 -
H318

Сенсибилизация на кожата

Кожна сенсибилизация Кожен Patch test - Човек: Несенсибилизиращ. Информация от REACH досие.

Опасност при вдишване

Опасност при вдишване Не се очаква да представлява опасност за дишането, базирайки се на
химичната структура.

Миристил диметил амин оксид

Остра токсичност - орална

Остра токсичност орална
(LD₅₀ mg/kg)

1 496,0

Видове Плъх

Забележки (орална LD₅₀) Информация от REACH досие. Acute Tox. 4 - H302

Оценки на остра
токсичност (ATE) орална
(mg/kg)

1 496,0

Корозивност/дразнене на кожата

Данни от изпитване
върху животни

Доза: 0.5 ml, 4 часове, Заек Степен на зачервяването/струпеите: Умерено до
силно зачервяване (3). Степен на отока: Лек оток - границите на участъка се
очертават ясно от видимо повдигане (2). Информация от REACH досие. Skin
Irrit. 2 - H315

Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите
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Сериозно
увреждане/дразнене на
очите

Доза: 0.1 ml, 21 дни, Заек Информация от REACH досие. Eye Dam. 1 - H318

Сенсибилизация на кожата

Кожна сенсибилизация Тест на Buehler - Морско свинче: Несенсибилизиращ. Информация от REACH
досие. Изчислена стойност.

Мутагенност на зародишните клетки

Генотоксичност - in vitro Генна мутация: Отрицателен. Информация от REACH досие.

Репродуктивна токсичност

Токсичност за
репродукцията -
фертилитет

Скрининг - NOAEL 100 mg/kg тт на ден, Орално, Плъх P Информация от
REACH досие. Изчислена стойност.

Токсичност за
репродукцията -
развитие на плода

Фетотоксичност: - NOAEL: 25 mg/kg тт на ден, Орално, Плъх Информация от
REACH досие. Изчислена стойност.

Опасност при вдишване

Опасност при вдишване Не се очаква да представлява опасност за дишането, базирайки се на
химичната структура.

Додецил диметил амин оксид

Остра токсичност - орална

Остра токсичност орална
(LD₅₀ mg/kg)

999,0

Видове Плъх

Забележки (орална LD₅₀) Информация от REACH досие.

Оценки на остра
токсичност (ATE) орална
(mg/kg)

999,0

Корозивност/дразнене на кожата

Корозивност/дразнене на
кожата

Skin Irrit. 2 - H315, Предизвиква дразнене на кожата.

Данни от изпитване
върху животни

Доза: 0.4 ml, 24 часове, Заек Първоначален индекс на кожно дразнене: 1.67
Информация от REACH досие. Read-across данни.

Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите

Сериозно
увреждане/дразнене на
очите

Доза: 0.1 ml, 4 секунди, Заек Информация от REACH досие. Read-across
данни. Eye Dam. 1 - H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите.

Сенсибилизация на кожата

Кожна сенсибилизация Тест на Buehler - Морско свинче: Несенсибилизиращ. Информация от REACH
досие. Read-across данни.

Мутагенност на зародишните клетки

Генотоксичност - in vitro Генна мутация: Отрицателен. Информация от REACH досие. Read-across
данни.
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Генотоксичност - in vivo Хромозомна аберация: Отрицателен. Информация от REACH досие. Read-
across данни.

Репродуктивна токсичност

Токсичност за
репродукцията -
фертилитет

Скрининг - NOAEL 40 mg/kg тт на ден, Орално, Плъх P Информация от REACH
досие. Read-across данни.

Токсичност за
репродукцията -
развитие на плода

Фетотоксичност: - NOAEL: 25 mg/kg тт на ден, Орално, Плъх Информация от
REACH досие. Read-across данни.

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

12.1. Токсичност

Токсичност Aquatic Acute 1 - H400 Силно токсичен за водните организми.

Екологична информация за съставките

разтвор на натриев хипохлорит7% Сl активен

Остра токсичност във водна среда

L(E)C₅₀ 0.01 < L(E)C50 ≤ 0.1

М коефициент (остра) 10

Остра токсичност - риби LC₅₀, 96 часове: 0.032 mg/l, Oncorhynchus kisutch (Сребриста сьомга)
Информация от REACH досие.

Остра токсичност - водни
безгръбначни

EC₅₀, 48 часове: 0.141 mg/l, Водна бълха
Информация от REACH досие.

Остра токсичност -
микроорганизми

EC₅₀, 3 часове: > 3 mg/l, Активирана утайка
Информация от REACH досие.

Остра токсичност -
сухоземни

NOEC, 10 дни: 200 mg/l, Coturnix japonica (Японски пъдпъдък)
Информация от REACH досие.

Хронична токсичност -
риби на ранен етап от
живота

NOEC, 28 дни: 0.04 mg/l, Menidia peninsulae (Крайбрежна сребърка)
Информация от REACH досие.

Хронична токсичност -
водни безгръбначни

NOEC, 15 дни: 0.007 mg/l, Сладководни безгръбначни
Информация от REACH досие.

натриев хидроксид

Остра токсичност - риби LC₅₀, 48 часове: 189 mg/l, Leuciscus idus (Мъздруга)

Остра токсичност - водни
безгръбначни

EC₅₀, 48 часове: 40.4 mg/l, Ceriodaphnia
Информация от REACH досие.

Миристил диметил амин оксид

Остра токсичност във водна среда

L(E)C₅₀ 0.1 < L(E)C50 ≤ 1

М коефициент (остра) 1
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Остра токсичност - риби LC₅₀, 96 часове: 2.4 mg/l, Brachydanio rerio (Рибка Зебра)
Информация от REACH досие.

Остра токсичност - водни
безгръбначни

LC₅₀, 48 часове: 2.64 mg/l, Водна бълха
Информация от REACH досие.

Остра токсичност - водни
растения

EC₅₀, 72 часове: 0.81 mg/l, Водорасли (Selenastrum capricornutum)
Информация от REACH досие.

Хронична токсичност -
риби на ранен етап от
живота

NOEC, 15 дни: 0.98 mg/l, Pimephales promelas (Голян Японски)
Информация от REACH досие.
Изчислена стойност.

Хронична токсичност -
водни безгръбначни

NOEC, 21 дни: 0.7 mg/l, Водна бълха
Информация от REACH досие.

Додецил диметил амин оксид

Токсичност Aquatic Acute 1 - H400

Остра токсичност във водна среда

L(E)C₅₀ 0.1 < L(E)C50 ≤ 1

М коефициент (остра) 1

Остра токсичност - риби LC₅₀, 96 часове: 134 mg/l, Brachydanio rerio (Рибка Зебра)
Информация от REACH досие.

Остра токсичност - водни
безгръбначни

EC₅₀, 48 часове: 3.9 mg/l, Водна бълха
Информация от REACH досие.

Остра токсичност - водни
растения

EC₅₀, 72 часове: 0.28 mg/l, Зелени водорасли
Информация от REACH досие.

Хронична токсичност -
риби на ранен етап от
живота

LOEC, 15 дни: 0.98 mg/l, Pimephales promelas (Голян Японски)
NOEC, 15 дни: 0.495 mg/l, Pimephales promelas (Голян Японски)
LC₅₀, 120 дни: 0.87 mg/l, Pimephales promelas (Голян Японски)
NOEC, 302 дни: 0.42 mg/l, Pimephales promelas (Голян Японски)
LOEC, 302 дни: 0.88 mg/l, Pimephales promelas (Голян Японски)
Информация от REACH досие.
Read-across данни.

Хронична токсичност -
водни безгръбначни

LC₅₀, 96 часове: 1.01 mg/l, Водна бълха
LC₅₀, 21 дни: 0.96 mg/l, Водна бълха
EC₅₀, 21 дни: 0.88 mg/l, Водна бълха
NOEC, 21 дни: 0.7 mg/l, Водна бълха
Информация от REACH досие.
Read-across данни.

12.2. Устойчивост и разградимост

Устойчивост и разградимост Повърхностно активното(ите) вещество(а) в този продукт изпълнява(ат) критериите за
биоразградимост, както са формулирани в Регламент (ЕО) № 648/2004 относно
детергентите. Данните, подкрепящи това твърдение, са на разположение на
компетентните органи на Страните Членки и ще им бъдат предоставени при директно
искане или при поискване от производител на детергенти.

Екологична информация за съставките
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Дата на преработката: 16.5.2014 г. Преработка: 3 Дата на отменяне: 1.10.2012 г.

Pro-Strength Liquid-Plumr® Urgent Clear™ Clog Remover - US

разтвор на натриев хипохлорит7% Сl активен

Фототрансформация Вода - DT₅₀ :  114.6 дни
Изчислена стойност.
Вода - DT₅₀ :  12 минути
Информация от REACH досие.

Миристил диметил амин оксид

Фототрансформация Информация от REACH досие.

Биоразграждане Вода - Разлагане (65.5%):  21 дни
Информация от REACH досие.

Додецил диметил амин оксид

Устойчивост и
разградимост

Продуктът е леснобиоразградим.

Стабилност (хидролиза) Веществото е лесно биоразградимо.

Биоразграждане Вода - Разлагане (15.66%):  3 дни
Вода - Разлагане (65.88%):  9 дни
Вода - Разлагане (95.27%):  28 дни
Информация от REACH досие.
Веществото е лесно биоразградимо.

12.3. Биоакумулираща способност

Биоакумулираща
способност

Няма налични данни за биоакумулиране.

Коефициент на
разпределение

Неопределени.

Екологична информация за съставките

разтвор на натриев хипохлорит7% Сl активен

Коефициент на
разпределение

log Pow:  -3.42 Изчислена стойност. Информация от REACH досие.

натриев хидроксид

Биоакумулираща
способност

Продуктът не е биоакумулиращ.

Миристил диметил амин оксид

Коефициент на
разпределение

log Pow:  2.69 Информация от REACH досие. Изчислена стойност.

Додецил диметил амин оксид

Коефициент на
разпределение

log Pow: < 2.7 Информация от REACH досие. Изчислителен метод.

12.4. Преносимост в почвата

Преносимост Продуктът е разтворим във вода.

13/16



Дата на преработката: 16.5.2014 г. Преработка: 3 Дата на отменяне: 1.10.2012 г.

Pro-Strength Liquid-Plumr® Urgent Clear™ Clog Remover - US

Екологична информация за съставките

разтвор на натриев хипохлорит7% Сl активен

Константа на закона на
Хенри

0.076  @ 20°C Изчислена стойност. Информация от REACH досие.

Повърхностно
напрежение

82.4 mN/m @ 20°C Информация от REACH досие.

Миристил диметил амин оксид

Константа на закона на
Хенри

0 0.000000018 Pa m³/mol @ 25°C Изчислена стойност. Информация от REACH
досие.

Повърхностно
напрежение

32.4 - 32.5 mN/m @ 21°C Информация от REACH досие.

Додецил диметил амин оксид

Константа на закона на
Хенри

0 - 0.000000012 Pa m³/mol @ 25°C Информация от REACH досие.
Изчислителен метод.

Повърхностно
напрежение

31.18 mN/m @ 25°C Информация от REACH досие.

12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB

Резултати от оценката на
PBT и vPvB

Този продукт не съдържа вещества, класифицирани като PBT или vPvB.

12.6. Други неблагоприятни ефекти

Други неблагоприятни
ефекти

Не е релевантно.

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

13.1. Методи за третиране на отпадъци

Обща информация Изхвърлете отпадъчните продукти и използваните контейнери в съответствие с
местните разпоредби. Когато се работи с отпадък, трябва да се имат предвид мерките
за безопасност при работа с продукта.

Методи за обезвреждане Неутрализирайте отпадъка с разредена хлороводородна киселина. Избягвайте
попадането на разсипания материал или оттичащи се води в отводнителните тръби,
канализацията или водните пътища.

РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

14.1. Номер по списъка на ООН

Номер по списъка на ООН
(ADR/RID)

3267

Номер по списъка на ООН
(IMDG)

3267

Номер по списъка на ООН
(ICAO)

3267
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Pro-Strength Liquid-Plumr® Urgent Clear™ Clog Remover - US

Номер по списъка на ООН
(ADN)

3267

14.2. Точното наименование на пратката по списъка на ООН

Точно наименование на
пратката (ADR/RID)

CORROSIVE LIQUID, BASIC, ORGANIC, N.O.S. (SODIUM HYPOCHLORITE, SODIUM
HYDROXIDE)

Точно наименование на
пратката (IMDG)

CORROSIVE LIQUID, BASIC, ORGANIC, N.O.S. (SODIUM HYPOCHLORITE, SODIUM
HYDROXIDE)

Точно наименование на
пратката (ICAO)

CORROSIVE LIQUID, BASIC, ORGANIC, N.O.S. (SODIUM HYPOCHLORITE, SODIUM
HYDROXIDE)

Точно наименование на
пратката (ADN)

CORROSIVE LIQUID, BASIC, ORGANIC, N.O.S. (SODIUM HYPOCHLORITE, SODIUM
HYDROXIDE)

14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране

ADR/RID клас 8

ADR/RID класификационен
код

C7

ADR/RID етикет 8

IMDG клас 8

ICAO клас/раздел 8

ADN клас 8

Транспортни етикети

14.4. Опаковъчна група

ADR/RID опаковъчна група I

IMDG опаковъчна група I

ADN опаковъчна група I

ICAO опаковъчна група I

14.5. Опасности за околната среда

Опасно за околната среда/морски замърсител

14.6. Специални предпазни мерки за потребителите

EmS F-A, S-B

ADR транспортна категория 1

Код за действие при спешен
случай

2X

Идентификационен код за
риска (ADR/RID)

88
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Pro-Strength Liquid-Plumr® Urgent Clear™ Clog Remover - US

Код за ограниченията за
превоз на товари през
тунели

(E)

14.7. Транспортиране в наливно състояние съгласно анекс II към MARPOL и Кодекса IBC

Транспортиране в насипно
състояние съгласно
приложение II от MARPOL
73/78 и Кодекса IBC

Не е релевантно.

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и
околната среда

ЕС законодателство Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 декември
2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси
(както е изменен).
Регламент (ЕО) № 648/2004 на Европейския Парламент И на СЪвета от 31 март 2004
година относно детергентите (изменен).

15.2. Оценка на безопасност на химично вещество или смес

Не е проведена оценка за безопасността на химичното вещество.

РАЗДЕЛ 16: Друга информация

Класификационни
процедури съгласно
Регламент (ЕО) 1272/2008)

Skin Corr. 1A - H314, Aquatic Acute 1 - H400: Изчислителен метод.

Коментарии към
преработката

Класификация в съответствие с ЕО 1272/2008.

Дата на преработката 16.5.2014 г.

Преработка 3

Дата на отменяне 1.10.2012 г.

ИЛБ № 211

Предупреждения за
опасност - пълен текст

H302 Вреден при поглъщане.
H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
H315 Предизвиква дразнене на кожата.
H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите.
H400 Силно токсичен за водните организми.
H411 Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

***********************************************************************************************************************************************

16/16



 
 
 

Annex IV 





 
 
 

Annex V 



 

 

Течен Водопроводчик, гел, професионална сила  

СПЕШНО ОТПУШВА ТРЪБИ И КАНАЛИ ЗА 7 МИНУТИ 

Прониква и премахва запушванията ефективно ЗА 7 МИНУТИ! 

Предназначение: Прониква през застоялата или бавно оттичаща се 
вода, за да почисти напълно запушени или бавно оттичащи се тръби. 

Премахва косми, лепкави отпадъци, сапунена пяна и др. Безвреден за 

всички видове тръби и сифони. Начин на употреба: Изсипете 

внимателно в тръбите половината от  съдържанието на опаковката. 
Изчакайте 7 минути, след което сипете в канала гореща вода. При       

напълно запушени канали изсипете цялото съдържание на опаковката. 

Оставете да действа около 15 мин. и сипете в канала гореща  вода. 

Съдържа: Натриев хипохлорит разтвор (Cl активен ) 7%, Натриев 

хидроксид;  5-<15% избелващи агенти на база хлор; <5% сапун,  

амфотерни ПАВ; нейоногенни ПАВ. Вносител: Жо Валастас ООД, 
гр.Варна, ул. Цар Симеон I  No 32, ет.4, тел.: 02/ 491 70 38 Производител: 

Клорокс, САЩ Предупреждения за опасност: H314 Причинява тежки 

изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите H400 Силно 

токсичен за водните организми Препоръки за безопасност: P102 Да се 
съхранява извън обсега на деца P280 Използвайте предпазни ръкавици 

P301+330+331 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: изплакнете устата. НЕ 

предизвиквайте повръщане P303+361+353 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА 
(или косата): Незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте 

кожата с вода/вземете душ Р405 Да се съхранява под ключ Р501 

Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с националните 
разпоредби Допълнителни препоръки за безопасност: P260 Не 

вдишвайте изпаренията  P264 Да се измие замърсената кожа старателно 

след употреба P273 Да се избягва изпускане в околната среда P280 

Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/ защитни 
очила/предпазна маска за лице P304+340 ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете 

пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща 

дишането P305+351+338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промийте 

внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете 

контактните лещи ако има такива и доколкото това е възможно. 

Продължавайте да промивате P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР 
ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар P363 Изперете замърсенето 

облекло преди повторна употреба P391 Съберете разлятото EUH206 

Внимание!Да не се използва заедно с други продукти. Може да отдели 

опасни газове (хлор) Този продукт не съдържа вещества, 
класифицирани като PBT или vPvB.  

Срок на годност: ...........  

  

 Опасност                   2 HDPE   Опаковка: e 503 ml 

ТЕЧЕН ВОДОПРОВОДЧИК 
СПЕШНО ОТПУШВА ТРЪБИ И  

КАНАЛИ ЗА 7 МИНУТИ 

професионална сила 

АМЕРИКАНСКИ ПРЕПАРАТ 

http://www.liquidplumr.com/ 
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Liquid Plumr lefolyó tisztító hab 

Kiszerelés: 502 ml 

Megszűnteti a legmakacsabb dugulást! 

Megtisztítja a lefolyócső falát is! 

Professzionális hatékonyság! 

Hatékonyan tisztítja a lassú lefolyású csöveket, és a teljes dugulást is elhárítja. 

Minden csőtípushoz megfelelő! 

 

Használati utasítás: 

1. Lassan öntse bele a flakon teljes tartalmát a lefolyócsőbe. 

2. Lassú lefolyású lefolyók esetén hagyja a terméket 1 órán keresztül hatni. 

       Eldugult lefolyócsövek esetén addig várjon, amíg a dugulás megszűnik. 

3. Engedjen rá közvetlenül forró csapvizet. 

4. Ha szükséges, ismételje meg a folyamatot. 

 
 FIGYELMEZTETÉS 

 

H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. 
H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra. 

P102 Gyermekektől elzárva tartandó. 

P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő 
használata kötelező. 

                                        Veszély   

   

 
P301+330+331 LENYELÉS ESETÉN: A szájat ki kell 

öblíteni. TILOS hánytatni. 

 

P303+361+353 HA BŐRRE (agy hajra) KERÜL: Az összes 

szennyezett ruhadarabot el kell távolítani/le 

kell venni. A bőrt le kell öblíteni 

vízzel/zuhanyozás. 

 P405 Elzárva tárolandó. 

 
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként a 

nemzetközi szabályozásnak megfelelően. 

 
P260 A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése 

tilos. 

 
P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való 

kijutását. 

 
P264 A használatot követően az érintkező 

bőrfelületet alaposan meg kell mosni. 

 

P304+340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt 

friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi 
testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen 

tudjon lélegezni. 

 

P305+351+338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Óvatos 
öblítés vízzel több percen keresztül. Adott 

esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha 

könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. 

 
P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI 

KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. 

 
P363 A szennyezett ruhát újbóli használat előtt ki 

kell mosni. 

 P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni. 

 
EUH206 Figyelem! Tilos más termékekkel együtt 

használni! Veszélyes gázok (klór) 

szabadulhatnak fel. 

 

Tartalmaz:    NÁTRIUM-HIPOKLORIT OLDAT, (AKTÍV KLÓR)   7% 

 NÁTRIUM-HIDROXID 

 5 - < 15% klór alapú fehérítőszerek 

 < 5% szappan 

  amfoter felületaktív anyagok 

 

Forgalmazó cég: DunaPro Clean Kft. 

1138 Bp., Madarász Viktor u. 47-49. 
Telefon: 88-62-450 

Fax: 88-62-460 

(biztonsági adatlap)  

 
Gyártó: The Clorox Company, USA 
1221 Broadway, Oakland, CA 94612. 

Származási hely: USA. 



 
 
 

Annex VII 





 
 
 

Annex VIII 



 

 

IMMEDIATE STOP SALE NOTIFICATION  

 
CONFIDENTIAL 

May 26, 2016 

Dear Valued Customer: 

The Clorox Company is requesting you immediately stop selling Liquid Plumr® Urgent Clear® and Liquid Plumr® Foaming 

Clog FighterTM products produced on or before March 21, 2016, and return them to us.  Although there have been no 

reports of injury, we have received some reports of the Child Resistant Closures not working appropriately on Liquid 

Plumr® Urgent Clear® Clog Remover and Liquid Plumr® Foaming Clog FighterTM products produced on or before March 

21, 2016. The Clorox Company is working cooperatively with the U.S. Consumer Product Safety Commission (“CPSC”) on 

a corrective action plan for the following products: 

 

Description Case UPC UPC Code Impacted Case Code Date Size Color 

Liquid Plumr Professional 
Strength Foaming Clog 
Fighter™ or Slow Flow 

Fighter™ 

44600-00216  

44600-01290  

44600-00214 JS16081 or lower (ex. 
16079, 15021, 14123) 

17 oz. Orange 

Liquid Plumr Professional 
Strength Urgent Clear® Clog 

Remover 

44600-30548 44600-30548 JS16081 or lower (ex. 
16079, 15021, 14123) 

17 oz. Blue 

 

Liquid Plumr® Urgent Clear® and Foaming Clog FighterTM products produced on March 22, 2016 and later are not 

impacted by this stop sale, and may continue to be marketed and sold. The saleable product has a case code date of 

JS16082 or higher (ex. JS16083, JS16102). 

We will follow up on the next couple of days regarding any transportation arrangements for your returns. This return 

authorization does not apply to any other products manufactured by The Clorox Company or other Liquid Plumr® 

products; other products will not be accepted. 

Sincerely, 

Ashley Roehm 

Vice President Sales, Cleaning Division 

  



 
 

To determine if product is impacted by the stop sale, look for the date code on the back of the label near the UPC, or on 

the casepack near the UPC on all Liquid Plumr® Urgent Clear® and Foaming Clog Fighter™ products. Codes marked with 

JS16081 or below (e.g. JS16052, JS15102) should be held from sale and returned to Clorox per the above instructions. 

Products with codes JS16082 and higher (e.g. JS16088, JS16100) are saleable and are not impacted by the stop sale.  If 

you have questions, please call your Sales Manager, Francisco Granger. 

 

Stop Sale Impacted Product Saleable Product (not applicable for 
return) 

Codes marked with JS16081 or below (e.g. 
JS16052, JS15102) 

 

 

Codes marked with JS16082 or higher (e.g. 
JS16083, JS16102) 
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The Clorox Company Voluntarily Recalls Liquid Plumr® Pro-Strength Urgent Clear® Clog Remover 
Produced On or Before March 21, 2016 

[location] Greece – [DATE], 2016 -- (NYSE: CLX)  The Clorox Company is voluntarily recalling Liquid 
Plumr® Pro-Strength Urgent Clear® Clog Remover produced on or before March 21, 2016.  

The company has identified some instances of child-resistant closures not working properly on these 
products. There have been no reported injuries to date, and the company believes that most of these 
products have already been used. However, if consumers do have an affected product, they are 
encouraged to contact the call centre listed below for instructions and a full refund.   

What products are affected?  

Liquid Plumr® Pro-Strength Urgent Clear ® produced on or before March 21, 2016. These products have a 
batch/lot number of JS16081 or lower. This code is printed in a small box at the bottom of the back label. 

No other Liquid Plumr products are affected by this recall. Products produced after March 21, 2016 (with 
a batch/lot number of JS16082 or higher) utilize a different child-resistant closure and are safe to use as 
directed.  

What should consumers do?  

Consumers should keep the product away from children and immediately contact the Liquid Plumr call 
center toll-free at 00-800-1809-204-8120, Monday through Friday (9 a.m. to 5 p.m. GMT), email 
LiquidPlumrRecallSupport@stericycle.com or go to the 
website www.liquidplumrrecall.expertproductinquiry.com to confirm if they have a recalled product. More 
information and instructions will be provided through the foregoing methods regarding a full refund of any 
impacted product.  

Description of the product:  

Liquid Plumr® Pro-Strength Urgent Clear® Clog Remover  – UPC 44600- 30548   

The bottle is blue, stands about 23 cm tall and holds 502 ml of liquid. The bottle bears the Liquid Plumr 
brand logo.  
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Η Εταιρεία Clorox εκδίδει εθελοντική ανάκληση του Liquid Plumr® Slow Flow Fighter ® 
(προηγουμένως γνωστού ως Foaming Pipe Snake®) που παράχθηκε στις ή πριν τις 21 Μαρτίου 
2016 

[τοποθεσία] Ελλάδα – [ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ], 2016 -- (NYSE: CLX) Η Εταιρεία Clorox ανακαλεί εθελοντικά το 
Liquid Plumr® Slow Flow Fighter® Clog Remover (που προηγουμένως πωλείτο ως Foaming Pipe Snake®) 
που παράχθηκε στις ή πριν τις 21 Μαρτίου 2016.  

Η εταιρεία έχει εντοπίσει κάποιες περιπτώσεις πωμάτων ασφαλείας για παιδιά τα οποία δεν λειτουργούν 
κανονικά σε αυτά τα προϊόντα. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν αναφερθεί οποιοιδήποτε τραυματισμοί και η 
εταιρεία πιστεύει ότι τα περισσότερα από αυτά τα προϊόντα έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί. Ωστόσο, σε 
περίπτωση που υπάρχουν καταναλωτές οι οποίοι έχουν το ελαττωματικό προϊόν, παροτρύνονται να 
επικοινωνήσουν με το τηλεφωνικό κέντρο που αναφέρεται παρακάτω για οδηγίες και πλήρη επιστροφή 
χρημάτων.   

Ποια προϊόντα επηρεάζονται;  

Το Liquid Plumr Slow Flow Fighter (προηγουμένως γνωστό ως Foaming Pipe Snake) που παράχθηκε 
στις ή πριν τις 21 Μαρτίου 2016. Αυτά τα προϊόντα έχουν αριθμό παρτίδας JS16081 και κάτω. Ο κωδικός 
αυτός έχει εκτυπωθεί σε ένα μικρό κουτί στο κάτω μέρος της πίσω ετικέτας. 

Από την παρούσα ανάκληση δεν επηρεάζεται κανένα άλλο προϊόν Liquid Plumr. Τα προϊόντα που 
παράχθηκαν μετά τις 21 Μαρτίου 2016 (με αριθμό παρτίδας JS16082 και άνω) χρησιμοποιούν 
διαφορετικό πώμα ασφαλείας για παιδιά και είναι ασφαλή για χρήση σύμφωνα με τις οδηγίες.  

Τι πρέπει να κάνουν οι καταναλωτές;  

Οι καταναλωτές πρέπει να κρατήσουν το προϊόν μακριά από παιδιά και να επικοινωνήσουν άμεσα με το 
τηλεφωνικό κέντρο του Liquid Plumr, χωρίς χρέωση, στο 00-800-1809-204-8120, από Δευτέρα μέχρι 
Παρασκευή (8 π.μ. μέχρι 5 μ.μ. ζώνη Γκρίνουϊτς), να επικοινωνήσουν μέσω email 
(LiquidPlumrRecallSupport@stericycle.com) ή να επισκεφθούν την ιστοσελίδα 
(www.liquidplumrrecall.expertproductinquiry.com) για να επιβεβαιώσουν κατά πόσον έχουν κάποιο 
ανακληθέν προϊόν.  Περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την πλήρη επιστροφή χρημάτων 
για οποιαδήποτε επηρεαζόμενα προϊόντα θα παρέχονται μέσω των προαναφερθέντων μεθόδων.  

Περιγραφή προϊόντος:  

Liquid Plumr® Slow Flow Fighter (προηγουμένως γνωστό ως Foaming Pipe Snake) – UPC 44600- 00214  

Η φιάλη έχει πορτοκαλί χρώμα, ύψος 9 ιντσών περίπου και χωρητικότητα 502 ml υγρού. Η φιάλη φέρει το 
λογότυπο του εμπορικού σήματος Liquid Plumr.  
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The Clorox Company Voluntarily Recalls Liquid Plumr® Pro-Strength Urgent Clear® Clog Remover 
Produced On or Before March 21, 2016 

[location] Bulgaria – [DATE], 2016 -- (NYSE: CLX)  The Clorox Company is voluntarily recalling Liquid 
Plumr® Pro-Strength Urgent Clear® Clog Remover produced on or before March 21, 2016.  

The company has identified some instances of child-resistant closures not working properly on these 
products. There have been no reported injuries to date, and the company believes that most of these 
products have already been used. However, if consumers do have an affected product, they are 
encouraged to contact the call centre listed below for instructions and a full refund.   

What products are affected?  

Liquid Plumr® Pro-Strength Urgent Clear® Clog Remover produced on or before March 21, 2016. These 
products have a batch/lot number of JS16081 or lower. This code is printed in a small box at the bottom 
of the back label. 

No other Liquid Plumr products are affected by this recall. Products produced after March 21, 2016 (with 
a batch/lot number of JS16082 or higher) utilize a different child-resistant closure and are safe to use as 
directed.  

What should consumers do?  

Consumers should keep the product away from children and immediately contact the Liquid Plumr call 
center toll-free at 00-800-118-1118, Monday through Friday (9 a.m. to 5 p.m. GMT), email 
LiquidPlumrRecallSupport@stericycle.com or go to the 
website www.liquidplumrrecall.expertproductinquiry.com to confirm if they have a recalled product. More 
information and instructions will be provided through the foregoing methods regarding a full refund of any 
impacted product.  

Description of the product:  

Liquid Plumr® Pro-Strength Urgent Clear® Clog Remover  – UPC 44600- 30548  

The bottle is blue, stands about 23 cm tall and holds 502 ml of liquid. The bottle bears the Liquid Plumr 
brand logo.  
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Фирма Clorox доброволно оттегля от пазара Liquid Plumr® Pro-Strength Urgent Clear®, 
препарат за отпушване на канали, произведен на или преди 21 март 2016 г. 
 
[местоположение] България – [ДАТА], 2016 г. -- -- (NYSE: CLX) Фирма Clorox доброволно оттегля от 
пазара Liquid Plumr® Pro-Strength Urgent Clear® , препарат за отпушване на канали, произведен на 
или преди 21 март 2016 г.  

Фирмата е установила, че при тези продукти има няколко случая на неправилно функциониране на 
капачката със защита от случайно отваряне от деца. Към днешна дата няма съобщения за 
наранявания, така че фирмата смята, че повечето от тези продукти вече са били използвани. 
Въпреки това, ако някои потребители имат продукти с такъв проблем, те се насърчават да 
позвънят на посочения по-долу  телефонен център за инструкции и пълно възстановяване на 
сумата.   

Кои са засегнатите продукти?  

Liquid Plumr® Pro-Strength Urgent Clear®, препарат за отпушване на канали, произведен на или 
преди 21 март 2016 г. Тези продукти имат номер на партида JS16081 или по-малък. Този код е 
отпечатан в малка кутийка в долната част на задния етикет. 

Никакви други продукти от серията „Liquid Plumr” не са засегнати от това изтегляне. Продуктите, 
произведени след 21 март 2016 г. (с номер на партида JS16082 или по-голям) използват различна 
капачка със защита от случайно отваряне от деца и са безопасни за употреба по указания начин.  

Какво трябва да направят потребителите?  

Потребителите трябва да съхраняват продукта далеч от деца и незабавно да позвънят в 
телефонния център на Liquid Plumr на безплатния телефонен номер 00-800-118-1118, от 
понеделник до петък (8:00−17:00 ч. средно време по Гринуич), да изпратят имейл на 
LiquidPlumrRecallSupport@stericycle.com или да посетят 
уебсайта www.liquidplumrrecall.expertproductinquiry.com, за да потвърдят, че имат от оттегления от 
пазара продукт. Повече информация и инструкции ще бъдат предоставени чрез посочените по-
горе начини, свързани с пълно възстановяване на сумата за всеки засегнат продукт.  

Описание на продукта:  

Liquid Plumr® Pro-Strength Urgent Clear®, препарат за отпушване на канали – UPC 44600- 30548  

Бутилката е синя, висока е 23 cm и съдържа 502 ml течност. Върху бутилката има лого на бранда 
Liquid Plumr.  
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The Clorox Company Voluntarily Recalls Liquid Plumr® Slow Flow Fighter ® (formerly Liquid 
Plumr® Foaming Pipe Snake®) Produced On or Before March 21, 2016 

[location] Hungary – [DATE], 2016 -- (NYSE: CLX)  The Clorox Company is voluntarily recalling Liquid 
Plumr® Pro-Strength Slow Flow Fighter® Clog Remover (formerly sold as Liquid Plumr® Foaming Pipe 
Snake®) produced on or before March 21, 2016.  

The company has identified some instances of child-resistant closures not working properly on these 
products. There have been no reported injuries to date, and the company believes that most of these 
products have already been used. However, if consumers do have an affected product, they are 
encouraged to contact the call centre listed below for instructions and a full refund.   

What products are affected?  

Liquid Plumr® Pro-Strength Slow Flow Fighter® (formerly Foaming Pipe Snake®) produced on or before 
March 21, 2016. These products have a batch/lot number of JS16081 or lower. This code is printed in a 
small box at the bottom of the back label. 

No other Liquid Plumr products are affected by this recall. Products produced after March 21, 2016 (with 
a batch/lot number of JS16082 or higher) utilize a different child-resistant closure and are safe to use as 
directed.  

What should consumers do?  

Consumers should keep the product away from children and immediately contact the Liquid Plumr call 
center toll-free at 06-800-20762, Monday through Friday (9 a.m. to 5 p.m. GMT), email 
LiquidPlumrRecallSupport@stericycle.com or go to the website 
www.liquidplumrrecall.expertproductinquiry.com to confirm if they have a recalled product. More 
information and instructions will be provided through the foregoing methods regarding a full refund of any 
impacted product.  

Description of the product:  

Liquid Plumr® Pro-Strength Slow Flow Fighter® Clog Remover (formerly Foaming Pipe Snake®) – UPC 
44600- 00214  

The bottle is orange, stands about 23 cm tall and holds 502 ml of liquid. The bottle bears the Liquid Plumr 
brand logo.  
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A Clorox vállalat önkéntesen visszahívja a 2016. március 21-e előtt gyártott Liquid Plumr®, a Slow 
Flow Fighter ® (korábban Liquid Plumr® Foaming Pipe Snake®) termékeket. 

[helyszín] Magyarország – [DÁTUM], 2016 -- (NYSE: CLX) A Clorox vállalat önkéntesen visszahívja a 
2016. március 21-e előtt gyártott Liquid Plumr®, Pro-Strength Slow Flow Fighter® Clog Remover 
(korábban Liquid Plumr® Foaming Pipe Snake®néven árusított) termékeket.  

A vállalat néhány nem megfelelően működő gyermekbiztos kupakot talált ezeknél a termékeknél. Ezidáig 
nem jelentettek ezekkel a kupakokkal kapcsolatban semmiféle sérülést, és a vállalat feltételezése szerint 
ezen termékek nagy részét már felhasználták. Amennyiben valamelyik vásárlónknál érintett termék van, 
arra kérjük őket, hogy további utasításokért hívják  fel az alábbi ügyfélszolgálatot, és kérjenek teljes 
visszatérítést.   

Mely termékeket érinti a visszahívás?  

A 2016. március 21-e előtt gyártott Liquid Plumr® Pro-Strength Slow Flow Fighter® (korábban Foaming 
Pipe Snake®). Ezen termékek gyártási száma JS16081, vagy alacsonyabb. Ez a kódszám a hátsó címke 
aljára van nyomtatva, egy kis mezőbe. 

Egyéb Liquid Plumr termékek nem érintettek. A 2016. március 21-e után gyártott (JS16082-es, vagy 
magasabb gyártási számú) termékek más típusú gyermekbiztos kupakkal vannak ellátva, és biztonságos 
az utasítás szerinti használatuk.  

Mi a vásárlók teendője?  

A vásárlók tárolják a terméket gyermekektől távol tartva, és azonnal vegyék fel a kapcsolatot a Liquid 
Plumr ügyfélszolgálatával az ingyenesen hívható 06-800-20762-es telefonszámon hétfő és péntek között 
(GMT 8.00–17.00), e-mailen a LiquidPlumrRecallSupport@stericycle.com címen vagy a weboldalunkon 
keresztül a www.liquidplumrrecall.expertproductinquiry.com címen, hogy megerősítsék a termék 
visszahívását. Az érintett termékek teljes visszatérítéséről további információt és utasításokat fogunk 
szolgáltatni.  

A termék leírása:  

Liquid Plumr® Pro-Strength Slow Flow Fighter® Clog Remover (korábban Foaming Pipe Snake®) – UPC 
44600- 00214  

A flakon narancssárga, kb. 23 cm magas és 502 ml folyadékot tartalmaz. A flakonon fel van tüntetve a 
Liquid Plumr márka logója.  
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